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Данное руководство призвано помочь пользователю в освоении информационно-справочной системы «Судокаталог»

Общие сведения.

ИСС «Судокаталог» предназначена для автоматизации работы с каталогами сменно запасных частей узлов и деталей различных устройств (дизели, турбокомпрессоры,  насосы и т.п.), имеющих двух- или трех-уровневую структуру (устройство-узел; утройство-узел-деталь).

Программа позволяет:

· работать с любым количеством каталогов;

· осуществлять поиск любой имеющейся в каталоге информации (поиск возможен как по одному каталогу, так и по любому их количеству);

· автоматизировать процесс подготовки/обработки коммерческих предложений (КП)/заявок;

· получать информацию о судовладельцах и имеющихся у них судах;

Какие плюсы вы получаете, используя эту программу:

1. Возможность хранить неограниченное количество каталогов у себя на компьютер, и получение доступа к ним в любой момент времени;

2. Электронные каталоги, в отличие от бумажных каталогов не могут порваться или испортиться;

3. Увеличение скорости обработки/подготовки КП/заявки реально в несколько десятков раз. Скорость растет пропорционально объему информации, которую нужно обработать. Например, пусть у Вас заявка состоит из 10 позиций, тогда для поиска нужных данных в каталоге вы можете потратить от 10 до 20 минут, в то время как программы позволит осуществить поиск в течении нескольких секунд. А если таких позиций 50 или 100?

4. Все ваши заявки/КП структурированы и собраны в одном месте. Вы можете легко провести анализ своей работы с клиентами.

1. Назначение кнопок и пунктов меню.

Перед началом работы целесообразно ознакомиться с органами управления программой (кнопки и меню). Ниже представлено основное меню программы:
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1.1. Меню «База» 

В этом меню сосредоточены команды по выбору базы данных, настройке программы и выгрузке/загрузке информации.
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1. Пункт «Создать» (кнопка [image: image3.bmp]) – по этой команде создается новая пустая база данных, в которой могут быть сохранен новый каталог. 

Результат действия команды – появление следующего окна:
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2. Пункт «Открыть БД» (кнопка [image: image5.bmp]) – по этой команде вы можете открыть:
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 - базу каталога деталей;
- базу нормо-часов на судо-ремонтные работы;

- базу списка материально-технического снабжения судна.

3. Пункт «Закрыть БД» (кнопка [image: image7.bmp]) – закрывает все открытые окна программы и отключает базу данных. Этот режим можно использовать как перед выбором новой базы данных, так и перед выходом из программы (однако эта операция не обязательна).

4. Пункт «Настройки» (кнопки нет) – вызывает окно настроек программы. Здесь вы сможете установить путь к шаблонам документов, установить необходимый режим работы с таблицами, определить список автоматически архивируемых (данный режим будет рассмотрен в разделе «Настройки программы»).
[image: image262.png]


5. Пункт «Панели инструментов» (кнопки нет) – вызывает окно, в котором вы можете установить режим отображения панелей с кнопками. 

Результат действия команды – появление следующего окна:

Если Вы хотите убрать панель инструментов с экрана, просто нажмите на галочку напротив названия панели. Чтобы панель вновь появилась – нужно опять нажать напротив названия панели – галочка должна появиться.

6. Пункт «Примечания до и после таблицы» (кнопки нет) – эта команда вызывает окно, в котором Вы можете определить текст, который будет вставляться до и после перечня списка деталей, при формировании КП или заявки. Обычно это стандартный текст обращения и подпись руководителя фирмы.

Результат действия команды – появление следующего окна:
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7. Пункт «Предварительный просмотр рисунков» (кнопка [image: image9.bmp]) – данная команда служит для вызова окна предварительного просмотра рисунка узла перед его печатью.

8. Пункт «Передать в WORD активную таблицу» (кнопка [image: image10.png]


) – данная команда предназначена для передачи в редактор Microsoft Word (любая версия) подготовленных коммерческих предложений или заявок, а также формирования карточки узла (название узла, перечень входящих в него деталей и рисунки). 

9. Пункт «Передать в EXCEL активную таблицу» (кнопка [image: image11.png]


) – данная команда предназначена для передачи в редактор Microsoft EXCEL (любая версия) подготовленных коммерческих предложений, заявок на оборудование или ремонтных ведомостей. При передаче данных в EXCEL, рисунки в  выходной документ не переносятся. 

9. Пункт «Загрузить информацию» (копка [image: image12.png]


 ) – данная команда предназначена для загрузки нового каталога или обновления информации в имеющемся каталоге. 

10. Пункт «Выгрузить информацию в промежуточный файл» (копка [image: image13.png]


 ) – данная команда предназначена для выгрузки перечня узлов и деталей, в промежуточный файл. В полученный промежуточный файл можно вставить цену и вес детали, а затем загрузить обновленную информацию обратно в каталог.

1.2. Меню «Правка» 

В этом меню сосредоточены команды по редактированию  базы данных, и созданию КП или заявок.
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1. Группа команд «Редактировать запись, Новая запись, Удалить запись» предназначена для корректировки данных всех таблиц программы (кнопки [image: image15.png]


, [image: image16.png]


, [image: image17.png]


). 
[image: image263.png]


При просмотре списка узлов и деталей, выбор редактируемой базы (база узлов или деталей) определяется тем, какая половина таблицы активна (т.е. заголовок таблицы выделен жирным шрифтом).

Например, в приведенном ниже рисунке активна база деталей
2. Пункт «Записать данные в буфер подготовки» (кнопка [image: image18.png]


) – используется при формировании заявки, КП или ремонтной ведомости. Действие команды будет рассмотрено ниже.

3. Пункт «Просмотреть буфер подготовки» (кнопка [image: image19.png]


) – данная команда позволяет просмотреть информацию, которая находится в данный момент в буфере подготовки заявки, КП или ремонтной ведомости.

4. Пункт «Записать данные в активный документ» (кнопка [image: image20.png]


 ) – эта команда позволяет записать отобранные позиции непосредственно в подготавливаемую заявку на оборудование, КП или  РВ минуя буфер подготовки.

5. Пункт «Посмотреть буфер копирования судовладельцев» (кнопки нет) – эта команда вызывает окно в котором отображаются данные о копируемом судовладельце и его судах из базы регистра судов в клиентскую базу пользователя.

1.3. Меню «Создать из буфера»
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В этом меню сгруппированы команды, позволяющие создать новую заявку, КП или ремонтную ведомость или добавить данные к уже существующим документам, на основе информации записанной в буфер подготовки документов. 

Данный режим оставлен для совместимости с предыдущими версиями программы. В новой версии рекомендуется использовать режим формирования заявок, КП или РВ через «Активный документ».

1.4. Меню «Работа с БД»

В этом меню сосредоточены команды, которые позволяют просмотреть накопленную в базе данных информацию.
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Соответствие кнопок пунктам меню:

[image: image23.png]


- просмотр «Коммерческих предложений»

[image: image24.png]


- просмотр «Заявок на поставку комплектующих» 

[image: image25.png]


- «Выбрать устройство» - данная команда имеет смысл, только если в одной базе данных содержится информация по нескольким устройствам;

[image: image26.png]


- просмотр «Списка клиентов»;

[image: image27.png]


- просмотр «Списка узлов и деталей»;

[image: image28.png]


- просмотр «Списка рисунков каталога»;

[image: image29.png]


- просмотр трудозатрат на ремонтные работы (УКН, ЕНВ, прейскуранты)
[image: image30.png]


 - просмотр списка составленных ремонтных ведомостей
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- просмотр «Списка судов»;

[image: image32.png]


- принудительное обновление информации в таблицах заявок или коммерческих предложений (только для сетевой версии).

1.5. Меню «МТС флота»

В этом меню сосредоточены команды, которые позволяют работать со складом запасных частей  и вести учет материально-технического снабжения судов.
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Назначение пунктов меню:

- Просмотреть базу СКЛАД (кнопка [image: image34.png]


), открывает окно просмотра оборудования находящегося на складе.

- Просмотр информации для  базы «Склад», позволяет загрузить в базу «Склад» информацию из внешних источников данных (таблица MS EXCEL);
- Просмотреть базу МТС (кнопка [image: image35.png]


), открывает окно просмотра списка оборудования установленного на судне;

- Просмотр информации для базы «МТС», позволяет загрузить в базу «МТС» информацию из внешних источников данных (таблица MS EXCEL);

- Просмотр заявок на МТС (кнопка [image: image36.png]


), открывает окно со списком заявок подготовленных на МТС. При работе программы на судне, отображается список заявок подготовленных личным составом судна, при работе программы в отделе снабжения, отображается список заявок полученных с судна;

- Обработка заявки на МТС, содержит в себе три подменю:

· Загрузка заявки на - загружает в базу «МТС» информацию из подготовленного на судне файла с заявкой на МТС (загрузка производится в отделе снабжения);

· Проверить заявку по базе СКЛАД - автоматически выполняется проверка наличия на складе оборудования, указанного в заявке на МТС, и в случае наличия такового, указывается его имеющееся количество;

· Выгрузка заявки на МТС – выгрузка составленной на судне заявки на МТС в промежуточный файл, для передачи его в отдел снабжения;
- Электронная накладная , содержит в себе два подменю:

· Выгрузка, вызывает «Мастера», который позволяет подготовить «Электронную накладную», на оборудование которое передается на судно;

· Загрузка - загрузка данных из «Электронной накладной», подготовленной в отделе снабжения, в базу МТС, установленную на судне.

- Ревизия баз данных , содержит в себе два подменю:

· База СКЛАД – выполнятся проверка соответствия количества указанного в поле «Количество на складе» с количеством указанным в таблице серийных номеров (поле «Количество на складе»);

· База МТС – выполнятся проверка соответствия количества указанного в поле «Количество в наличии» с количеством указанным в таблице серийных номеров (так же поле «Количество в наличии»).

1.6. Меню «Запрос»

В этом меню сосредоточены команды необходимые для выполнения поиска информации.
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1.Пункт «Найти» (кнопки нет) – данная команда вызывает форму для быстрого поиска данных в активной таблице:
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Для поиска данных, Вам необходимо установить маркер в столбец  поиска (например «Название детали»), вызвать эту команду (или нажать клавишу F3 назначенную по умолчанию) и ввести в строке данные для поиска (например «поршень»), после чего нажать клавишу «Enter». Если данные существуют, то маркер автоматически установится на найденную позицию, в противном случае появится информационное окно «Данные не найдены». Для перехода к следующей записи, которая удовлетворяет условиям поиска, нажмите на кнопку «Дальше» или клавишу «(».
2. Пункт «Сортировка» (кнопка [image: image39.bmp]) – данная команда позволяет выполнить сортировку данных активной таблицы. Установка порядка сортировки будет рассмотрена ниже.

3. Пункт «Выполнить глобальный запрос» (кнопка [image: image40.bmp]) – данная команда вызывает окно построителя запросов, при этом созданный запрос автоматически выполняется на всех отмеченных базах данных (каталогах). После его исполнения формируется отдельная таблица «Результаты глобального поиска». Работа в данном режиме будет рассмотрена ниже.

4. Следующие три пункта меню (кнопка [image: image41.bmp]);

· «Выполнить запрос по текущему каталогу»;

· «Выполнить запрос по базе судов»;

· «Выполнить запрос по базе клиентов» 

выполняют схожие действия – осуществляют поиск информации по соответствующим таблицам. Результат действия команды – вызов окна построителя запросов. Следует иметь ввиду, что запрос применяется к просматриваемой в данный момент таблице, т.е. если вы просматривает список клиентов, то вы не сможете построить запрос по таблице узлов. Работа в данном режиме будет рассмотрена ниже.

5. Пункт «Отменить запрос» (кнопка [image: image42.bmp]) – данная команда снимает запрос, который был применен к просматриваемой таблице. Если Вы создали несколько запросов к разным таблицам (например запрос по узлам и деталям), то для отмены запроса по узлам, необходимо сделать активной таблицу узлов и выполнить эту команду, а затем сделать активной таблицу деталей и повторить команду).

6.Пункт «Просмотреть последние результаты глобального поиска» (кнопка [image: image43.bmp]) – данная команда позволяет просмотреть таблицу с результатами последнего выполненного глобального поиска. Результаты последнего глобального поиска хранятся в специальной таблице до тех пор, пока не будет выполнен следующий запрос, т.е. после выхода из программы они не удаляются, и при следующем запуске, используя данную команду можно опять просмотреть результаты действия запроса.

1.7. Меню «Сервис»

В этом меню сосредоточены команды необходимые для обслуживания базы данных и выполнения поиска информации.
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1. Пункт «Изменить имя БД» (кнопки нет) – данная команда при необходимости позволяет изменить имя любой базы данных (например с «ДД107 (судовой дизель 6ЧСПН2А 18/22 левый)» на «18/22 - судовой дизель 6ЧСПН2А 18/22 левый».

2. Пункт «Сжать БД» (кнопки нет) – данная команда предназначена уменьшения места занимаемого базой данных на диске. Дело в том, что после продолжительной работы с программой и частого добавления/удаления записей размер файлов увеличивается, т.к. в них хранятся удаленные записи. 

3. Пункт «Архивировать» (кнопки нет) – данная команда предназначена для резервного копирования служебных файлов баз данных программы (не каталогов). После вызова данной команда появится окно:

[image: image45.png][BoinonnnTs pesepatioe KonupoBaHHe AaHHb

TlpovsEoRTS KoNUpOSare CeAUOW: BaiT08 633 Aot

[0 Crcor cuage o pervcrpy

0] fiwias Gasa cunosnaneeues/cunce

I Konvepuesiae npeaoxestia

] Zaerut va obopuacearvie

0] Noranesee nonssosarenscrie gatine:
0] Benoworarenesiei cnuxetbie Gaiinei
0] Perorme senorocTu

0] Regextonoweie senonocrn

0] Basa CKAATL

0] Baasa MTC (akrvinas o Texuuma owert)

[V Paanenare apes) Ao rpyTey
¥ LnA Kaxaoii AaTel COSAABATE OTAEAGHYO NaKy

W] v





Все служебные файлы разделены на десять категорий. После первого запуска программы рекомендуется сразу сделать архив всех файлов программы. В дальнейшем пользователь сам определяет какие данные необходимо копировать. 

4. Пункт «Восстановить из архива» (кнопки нет) – данная команда предназначена для восстановления служебных баз из созданного ранее архива. В основном эта команда необходима для восстановления работоспособности программы после аварийного завершения работы (зависание компьютера, пропадание питания и т.п.). 

5. Пункт «Массовая  замена» -  позволяет производить замену номеров чертежей одновременно в нескольких каталогах.

6. Пункт «Объединение баз данных» – вызывает мастера, который позволяет произвести объединение информации из нескольких баз данных в одну. В основном этот режим применяется для объединения двигателей одной размерности (использование мастера смотри ниже).
7. Пункт «Изменить структуру БД» (только в версии 4.00 и выше), позволяет пользователю внести в структуру файлов описывающих детали и узлы дополнительные поля, и использовать их в дальнейшей работе.
8. Пункт «Отображаемые» позволяет определить, какие столбцы должны отображаться в таблицах при их просмотре.
1.8. Меню «Изображение»

[image: image264.png]


В этом меню сосредоточены команды необходимые для работы с изображениями (чертежами).

1. Пункты «Увеличить изображение» и «Уменьшить изображение» (кнопки  [image: image46.bmp] и [image: image47.bmp]) служат для увеличения или уменьшения масштаба просматриваемого рисунка.

2. Пункт «Оставить только изображение» (кнопка [image: image48.png]


) работает только при просмотре списка узлов, деталей и рисунков одновременно. Если кнопка нажата, то просматриваемый рисунок раскрывается на все окно, при этом название позиции, на которую наводится указатель отображается в нижней части окна. Когда вы находитесь в этом режиме, вы можете добавлять найденные позиции в буфер обмена стандартным способом.

3. Пункт «Восстановить изображение» (кнопка [image: image49.bmp]) – данная команда предназначена для отмены действия команд «Увеличить  или Уменьшить изображение», после ее применения масштаб отображения рисунка устанавливается в 100%. 

4. Пункт «Разместить все изображение целиком в окне» (кнопка [image: image50.bmp]) – данная команда позволяет сразу установить масштаб изображения, при котором на экране будет отображаться сразу весь рисунок.

5. Пункты «Вставить из Clipboard» и «Скопировать в Clipboard» (кнопки нет) выполняют операции вставки и копирования изображения чертежа. Например, если Вам нужно вставить чертеж в какой-либо документ то вам нужно просто скопировать его в Clipboard (буфер обмена Windows), а затем вставить в нужный документ.

6. Пункт «Вставить из файла» (кнопки нет) – данная команда позволяет записать в базу данных новое изображение чертежа непосредственно из файла. При загрузке поддерживаются все наиболее распространенные форматы графических файлов – BMP, GIF, JPEG, TIFF, PCX  и т.д.

1.9. Меню «?»

В этом меню имеется всего две команды :

1. Пункт «Справка» - позволяет вызвать справочную систему программы

2.Пункт «О программе» - вызывает окно, в котором содержатся сведения о версии программы, ее серийном номере. Также приведен адрес нашего WEB-сайта, на котором, Вы всегда сможете узнать последние новости о нашей программе.
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3. Так же в справочное меню входит команда, которая может быть вызвана при помощи кнопки [image: image52.bmp]. При нажатии этой кнопки, указатель мыши превращается в стрелку со знаком вопроса. В этом режиме нажатие на любую кнопку или пункт меню вызывает связанную с эти элементом справку, в которой кратко описывается выполняемое ее действие. или пункт меню вызывает связанную с эти элементом справку, в которой кратко описывается выполняемое ею действие.

2. Работа с каталогом 

После того, как программа запустится, автоматически загружается последний открытый в прошлом сеансе работы каталог. 

Далее возможны следующие действия:

1. выбор каталога, с которым будет вестись работа:

· поиск информации по каталогу;

· просмотр рисунков деталей;

· составление заявки или КП;

· просмотр ранее составленных заявок или КП;

· печать заявки или передача ее в редактор MS WORD для дальнейшей обработки;

· составление запроса;

· сортировка информации.

2. составление запроса для глобального поиска:

· составление заявки или КП на основе найденных данных;

3.  просмотр списка клиентов и анализ деятельности с ним;

4. просмотр списка судов.

Рассмотрим все действия по порядку.

2.1. Выбор каталога. 

Для выбора каталога выберите пункт меню «База - Открыть БД», и в появившемся окне найдите интересующую вас модификацию. Следует иметь в виду, что в левой половине окна выведены группы каталогов. Например, в группе «Sulzer» - будут находиться двигатели фирмы «Sulzer», а в группе «18/22» - двигатели данного типоразмера.

Выбрав нужную, группу установите на ней маркер, и сменившейся правой половине окна выберите интересующий каталог. Далее нажмите кнопку «ОК» или произведите двойной щелчок мышью на названии каталога.

Признаком того, что каталог открылся, является надпись в заголовке окна программы, например следующего вида:
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2.2. Органы управления отображаемой информацией.

Для просмотра списка деталей и узлов, выберите команду «Работа с БД – Список узлов и деталей» (или нажмите кнопку [image: image54.png]


). У вас появится примерно следующее окно:
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Данное окно является одним из основных и, как видно из рисунка, оно разделено на четыре части:

· список узлов;

· закладка «Узлы»;

· закладка «Чертеж»;

· список деталей;

· список рисунков деталей;

· строка примечаний.

Внизу в активном состоянии находится поле «Быстрого поиска».
Для управления связи между данными в окне служит кнопка[image: image56.png]


. Когда кнопка нажата, детали выводятся только для выбранного узла. Если кнопку «выключить», будет выведен список деталей, без привязки к узлам.
	
	Кнопки для поиска и сортировки информации

	[image: image57.bmp]
	Кнопка вызова окна быстрого поиска информации. Обязательно должен быть выбран столбец для поиска.

Так в ситуации изображенной на рисунке ниже, при нажатии данной кнопки будет производиться поиск по названию узла, в таблице «Узел»
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	[image: image59.bmp]
	Эта кнопка используется только при работе с каталогом, который имеет структуру «Устройство->Агрегат->Узел->Деталь». В этом случае «Агрегат» представляется как узел, а входящие в него узлы, как детали. Таким образом найдя нужный агрегат, Вы получите список входящих в него узлов и деталей, при этом узлы будут выделены серым цветом. Для просмотра к списка деталей входящих в такой узел, нужно выполнить следующие действия:

- установить маркер на искомый узел, при этом у Вас данная кнопка должна измениться с [image: image60.bmp] на [image: image61.bmp];

- нажать кнопку [image: image62.bmp].

После этого в таблице узлов будет найден необходимый узел.



	[image: image63.bmp]
	Эта кнопка служит для поиска узла в который входит найденная деталь. Данный режим работает только когда кнопка [image: image64.bmp] находится в отжатом состоянии, т.е. вы видите все детали входящие в двигатель. Использовать данную команду нужно следующим образом:

- найти необходимую деталь (активной должна быть таблица деталей);

- нажать кнопку [image: image65.bmp], при этом в таблице узлов, курсор установится на узел в который входит деталь. 

	[image: image66.bmp]
	Эта кнопка выполняет те же действия что и предыдущая, за исключением того, что все исполняется в автоматическом режиме. Т.е. вы перешли на новую деталь, и примерно через 1 секунду будет найден узел в который она входит.

	[image: image67.bmp]
	По этой кнопке можно задать запрос к таблице узлов или деталей (запрос применяется к той таблице, которая активна в момент нажатия на кнопку)

	[image: image68.bmp]
	Отмене ранее созданного запроса.

	[image: image69.bmp]
	Сортировка данных в активной таблице.

	[image: image70.bmp]
	По этой команде, в таблице «Детали» будут отображаться только детали изображенные на просматриваемом  рисунке. Команду рекомендуется использовать при распечатке карточки узла.


2.2.1. Использование поля «Быстрого поиска» 

В программу встроен алгоритм быстрого поиска по основным полям базы данных:

- номер детали каталожный

- номер детали каталожный фиктивный

- номер детали по чертежу

- номер детали по чертежу фиктивный

- наименование детали на русском языке

- наименование детали на английском языке

Для реализации поиска, в программу введено еще одно поле ввода, которое может быть вверху или внизу окна программы
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 в данном поле, происходит автоматическое «перехватывание» нажатий буквенных клавиш. Т.е. если вы осуществляете перемещение по таблице (узлов или деталей), то при нажатии любой буквы или цифры, курсор автоматически переместится в поле быстрого поиска, и набор поисковой фразы уже будет продолжаться в нем. После набора фразы для начала поиска необходимо нажать клавишу «Ввод». Поиск может вестись как по начальным буквам набранной фразы, так и по ее вхождению. Для поиска вхождения фразы необходимо включить переключатель «Вхождения». 

Поиск ведется сразу по основным шести полям базы данных (см. список выше), как в базе узлов, так и в базе деталей. Кроме этого, если Вы работаете с базой арматуры, имеется дополнительная возможность указать параметры арматуры Py и Dy. При поиске эти параметры будут так же учтены.
Если хоть в одном поле условие поиска будет выполнено, то эта запись попадет в список отобранных записей. После завершения поиска будет выведено окно поиска, следующего вида:
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Двойное нажатие, на любую запись в этой таблице, автоматически переодит указатель записи в таблице «Узлы-Детали» на аналогичную позицию. Для закрытия окна, нажмите символ «Х» в верхнем правом углу окна.

Перемещаться по найденному множеству записей можно, так же и при помощи стрелок вверх и вниз (курсор при этом должен обязательно находиться в поле набора фразы быстрого поиска, а окно просмотра результатов «быстрого поиска» должно быть закрыто).
Для быстрого перемещения между таблицами и полем вода, введены следующие сочетания клавиш:

- Ctrl+1 – переход к таблице узлов

- Ctrl+2 – переход к таблице деталей

- Ctrl+3 (или любая символьная клавиша) – переход к полю быстрого поиска.

В режиме «быстрого поиска» Вы можете непосредственно добавлять в буфер найденные позиции. Для этого достаточно нажать комбинацию Ctrl-C, и позиция на которой стоит курсор будет добавлена в буфер подготовки.

Важное замечание: Данный режим поиска целесообразно использовать только при большом разрешении экрана (не менее 1024*768).

2.2.2. Параметры режима «Быстрого поиска»
Режим «Быстрого поиска» позволяет задавать два параметра работы:
1. Искать вхождения фраз;

2. Искать по группе каталогов.
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Первый режим, позволяет осуществлять поиск информации, по части набранной фразы. Если этот режим включен, то запись будет найдена, если искомая фраза, содержится в любой части записи. Например при поиске слова «насос» могут быть выведены записи : Насос масла, Водяной насос, Топливный насос высокого давления и т.п. Если этот режим отключить, то условию будут соответствовать, только те записи, которые начинаются с введенной фразы. Для приведенного выше примера, этому условию удовлетворяет только «Насос масла».

Второй режим, позволяет организовать поиск по всем каталогам, входящим в одну группу.

[image: image265.png]



[image: image266.png]


На изображенном рисунке, показано, что в группу «Судовая арматура» входит пять каталогов, и именно по этим пяти каталогам, будет одновременно вестись быстрый поиск. После того как он будет выполнен, в окне отображения найденной информации, будет содержаться ссылка, на указание каталога, в котором находится найденная позиция. 

2.3. Просмотр списка узлов и деталей, а так же связанных с ними рисунков.

В программу встроена возможность одновременно просматривать, как детали, так и их позиции на  чертеже.

Для перехода в данный режим выберите закладку «Чертеж…» (при этом кнопка [image: image74.png]


 должна быть обязательно нажата). Окно должно выглядеть следующим образом:
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В левой верхней половине находится список узлов, в правой верхней собственно чертеж, а в нижней выбранная деталь. В этом режиме между списком деталей и чертежом установлена связь, т.е. выбрав деталь, произойдет поиск ее позиции на чертеже (если она там отображена), или  же подведя указатель мыши к позиции на чертеже (цифровому обозначению) примерно через одну секунду деталь будет найдена и показана (если ее в данной модификации не будет, то появится предупредительная надпись).

Кроме этого под таблицей узлов и деталей располагается список чертежей, которые связаны с выбранными позициями. Выбрав позицию из списка, вы сможете увидеть чертеж.

Для просмотра списка деталей изображенных на выбранном рисунке используется кнопка [image: image76.bmp], при этом все остальные детали входящие в узел, но не изображенные на рисунке будут отфильтрованы.

В случае если при переходе на закладку «Чертеж…» у Вас не отобразилась позиция детали на рисунке, измените позицию указателя записи в таблице «Детали» (т.е. передвиньте его либо «вверх-вниз» либо «вниз-вверх»)

[image: image267.png]


Если нажать правой кнопкой мыши на таблице деталей, то у Вас появится примерно следующее меню:

Этот пункт меню  выводит все примечания для выбранной записи в отдельное окно, для удобства его прочтения.

Если необходимо вывести просматриваемый рисунок на печать, то нажмите кнопку [image: image77.bmp].

Чтобы более детально рассмотреть чертеж, нажмите кнопку [image: image78.png]


 (или комбинацию клавиш Ctrl-I), при этом чертеж будет, развернут на весь экран. Повторное нажатие на эту же кнопку возвращает все в исходное состояние.

Важное замечание.
Если при наведении на позицию на рисунке вы получаете сообщение вида :
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то это не означает, что в каталоге отсутствует выбранная позиция. Это сообщение может появиться также если на рисунке изображено две отдельных сборочных единицы и соответственно детали разнесены по этим сборочным единицам. Для действительного определения имеется ли эта позиция в каталоге, необходимо разорвать связь «Узел/деталь» (используя кнопку [image: image80.png]


) или открыть окно «Просмотр чертежей» (в нем сразу будет активным просматриваемый рисунок). После чего подвести указатель мышки к искомой позиции и если эта позиция на рисунке есть в каталоге, то курсор в таблице деталей будет немедленно перемещен на нее.
2.4. Составление заявки или КП

Составление заявки или КП (дальше для краткости просто заявки) практически ни чем не отличается от обычного режима ее составления:

· поиск нужной позиции;

· заполнение бланка заявки найденным наименованием;

и т.д. пока не будут просмотрены все позиции заявки.

В программе этот режим автоматизирован и позволяет все работу свести к минимуму, и в идеальном варианте сделать только две операции:

1. найти сразу всю нужную информацию;

2. на основе найденной информации сформировать заявку.

В создаваемую заявку информация может быть добавлена как из любого каталога, так и из таблицы результатов глобального поиска.

Примечание: Если Вы составляете заявку из нескольких каталогов, то вы теряете возможность напечатать изображения чертежей, т.к. чертежи печатаются только для активного каталога. Например если вы подготовили заявку для 8NVD48, а затем перешли в каталог 8NVD48-2, то при распечатывании заявки у Вас будут неправильно выведены рисунки.

В данном разделе вопрос построения запросов опущен, так как он рассмотрен ниже.

После того как информация найдена, возможны следующие варианты переноса информации в буфер подготовки:

· перенести только один узел;

· перенести несколько узлов сразу (предварительно необходимо их отметить);

· перенести узел и перечень всех входящих в него деталей;

· перенести только одну деталь;

· перенести несколько деталей сразу (предварительно необходимо их отметить);

Формирование заявки или КП, может быть выполнено двумя способами:

- с использованием промежуточного буфера

- с использованием режима «активный документ»

2.4.1. Составление заявки или КП с использование промежуточного буфера

Для переноса одного узла необходимо просто установить на нем маркер или выделить строку целиком (по умолчанию клавиша F4), а затем нажать кнопку [image: image81.png]


. По этой команде выбранная запись будет добавлена в буфер обмена. Переносятся следующие характеристики:

· № узла по каталогу;

· № чертежа узла;

· наименование по русски;

· наименование по английски;

· количество;

· цена;

· вес;

· единица измерения;

· сборочные чертежи или рисунки;

· примечание.

Если необходимо перенести сразу несколько узлов или деталей, то сначала необходимо их выделить клавишей F4 (при этом навигация по таблице осуществляется с помощью клавиш «(» или «(»). Так же записи можно выделять мышкой, для этого необходимо подвести указатель мыши к левой границе таблицы (как изображено на рисунке ниже) и нажать левую кнопку.
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После того как все необходимые записи отмечены, нажимайте кнопку[image: image83.png]


, выбранные позиции будут добавлены в буфер подготовки заявок.

В случае, когда необходимо перенести узел и перечень всех входящих в него деталей, необходимо просто установить маркер на нужный узел (выделять узел нельзя и необходимо что бы кнопка [image: image84.png]


 была нажата). После этого нажимайте кнопку[image: image85.png]


. Перед вами появится окно 
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где вы должны нажать кнопку «Да».

Перенос деталей в буфер подготовки в точности повторяет перенос узлов.

Так же вы можете добавлять информацию в буфер подготовки непосредственно из таблицы результатов глобального поиска.

После того как буфер подготовлен имеется возможность просмотреть что в него вошло, для этого нажмите кнопку [image: image87.png]


. В появившемся окне вы уведите полный список того, что будет в Вашей заявке. При необходимости вы можете удалить любую запись или откорректировать ее.

При просмотре буфера подготовки, вы можете непосредственно добавить в него любые другие записи при помощи кнопки «Вставить». Следует иметь в виду, что добавляемые записи должны удовлетворять одному условию, а именно – перечень добавляемых столбцов должен в точности повторять порядок следования столбцов в таблице буфера подготовки заявки. Рассмотрим это на примере.

Пусть у вас имеются следующие данные (подготовлены в MS Excel)
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Для того чтобы они корректно добавились в буфер подготовки, его столбцы должны располагаться следующим образом:
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После этого вы просто выделяете в Excel диапазон добавляемых ячеек, копируете его в Clipboard, а затем в программе нажимаете кнопку «Вставить». Результат будет выглядеть так:
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Теперь, когда буфер заполнен нужными данными возможно либо создание новой заявки, либо добавление данных к уже существующей.

Все эти операции сосредоточены в меню «Правка – Сформировать из буфера». Вам нужно выбрать только нужную операцию, после чего появится окно, в котором отобразится созданный вами документ.
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В верхней части записываются реквизиты документа. Переключатель «По английски» указывает на то, что при распечатке  документа будут использоваться наименования деталей на английском языке (если они есть в каталоге).

Кнопка «Клиент» позволяет выбрать из списка фирму, куда будет направлен документ. 

Кнопка «Путь к первоисточнику» позволяет определить путь к выходному файлу уже сформированной заявки (обычно он автоматически прописывается на этапе экспорта информации в MS WORD). Это позволяет Вам в дальнейшем отрывать подготовленную и готовую к распечатке заявку непосредственно из программы (имеется в виду текстовый файл, в котором хранится заявка).

В таблице «Состав коммерческого предложения (заявки)» перечислены все позиции, которые Вы заносили в буфер обмена. Вы можете прямо здесь проставить цену и количество. 

Кнопка «Рисунки для печати» позволяет определить, какие рисунки должны печататься. При первичном формировании заявки рисунки на печать не выводятся. Следует иметь в виду, что рисунок для печати задается один раз, т.е. если у Вас пять деталей с одинаковым рисунком, то задайте чертеж только для одной (любой) позиции.

Кнопка [image: image92.png]


- позволяет сразу передать документ редактор в MS WORD или MS EXCEL.

Кнопка «Сделать активной», переводит просматриваемый документ в «активное состояние» в котором в него можно добавлять новые позиции миную буфер подготовки  (этот режим формирования документов рассмотрен ниже).

Для сохранения всех изменений в базе данных нажмите кнопку «Сохранить». 

2.4.2. Составление заявки или КП в режиме «Активный документ»

Использования режима «активный документ», позволяет формировать заявку (КП) как с самого начала, так и добавлять информацию к уже ранее созданному документу.
Для создания нового документа, откройте таблицу соответствующую его типу (заявка или КП), после чего нажмите кнопку [image: image93.png]


. В появившемся окне 
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выберите клиента и нажмите кнопку «Сделать активной». После закрытия окна, автоматически будет открыта таблица со списком деталей, которые вы можете добавлять в заявку или КП. Режимы переноса записей подробно изложены в разделе 2.4.1. Для добавления позиций в активный документ, используйте кнопку [image: image95.png]


. В процессе формирования активного документа, вы можете открывать разные каталоги и заносить из них данные в один и тот же документ. Для возвращения к активному документу, используйте следующую панель инструментов: [image: image96.png]| 3mexa MTE Konarp Pernen



.

Для сохранения всех внесенных изменений в активную заявку или КП, нажмите в окне «Состав коммерческого предложения» или «Состав заявки» кнопку «Сохранить».

Для добавления записей к ранее созданной заявке или КП, необходимо найти этот документ и нажать кнопку [image: image97.png]


 (переведя его в активный режим), после чего добавлять требуемые позиции, как изложено выше.
2.5. Печать подготовленной заявки или коммерческого предложения
Просмотреть все созданные ранее заявки или КП можно с помощью кнопок [image: image98.png]


 или [image: image99.png]


. В режиме просмотра документов вы можете внести в них дополнительные коррективы (с помощью команд редактирования) или передать содержимое выделенного документа в MS EXCEL или MS WORD (кнопка [image: image100.png]


). При выборе команды [image: image101.png]


 появится следующее окно
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Поле «Путь к шаблону для отчета…» указывает путь к файлу (шаблону) на основании которого готовится выходной документ. Вы можете использовать любое количество шаблонов (они могут различаться «шапкой», структурой выходной таблицы и т.п.).

Переключатель «Не выводить примечания…» - отключает вывод в документ примечаний связанных с деталями или узлами.

Переключатель «Связывать имя файла с заголовком …» - при его выборе в базу данных заявок или КП прописывается имя файла, под которым сохранена экспортируемая в WORD заявка (КП). Этот переключатель нужно использовать только совместно с переключателем «Документ должен быть сохранен под именем…» (он должен быть включен). Имя, под которым будет сохранена заявка (КП) указано в нижнем поле, вы можете изменить его по своему усмотрению. Если Вы выберете переключатель «Добавлять…», а переключатель «Документ должен..» будет отключен, то в запись заявки пропишется имя файла из нижнего поля, но при этом в редактор MS WORD не будет передана команда на сохранение созданного файла под данным именем.

Переключатель «Документ должен быть …» - позволяет сразу указать имя выходного документа, под которым он будет сохранен. 

Результат экспорта будет выглядеть примерно так:

	Куда/To
	23A TURGAUS AIKSTE, LT-5803 KLAIPEDA, LITHUANIA
	Факс/Fax
	ТЕЛ: +370-6-310951 ФАКС: +370-6-310964 ТЕЛЕКС: 278232 TAUERLT

	Имя/Name
	BALTIC ATLANT SHIPPING LTD

	От/From
	

	Дата/Date
	06.08.02
	№/No.
	45
	Стр./Pages
	52


Уважаемые господа,

Просим Вас направить в наш адрес коммерческое предложение на поставку запасных частей:

	№
	Наименование
	Чертеж
	Ед.изм
	Ко-во
	Цена
	Сумма

	1. 
	  ДГА 315 (2 вариант исполнения, 6ЧН25/34-7)
	
	
	0
	0
	0

	2. 
	Раковина переливная_(Раковина переливная (рис.20))
	53-1415
	шт.
	6
	0
	0

	3. 
	Гайка накидная_(Раковина переливная (рис.20) Поз.4)
	53-141505-1
	шт.
	1
	2
	2

	4. 
	Кольцо уплотнительное_(Раковина переливная (рис.20) Поз.1)
	40-141503
	шт.
	1
	5
	5

	5. 
	Ниппель_(Раковина переливная (рис.20) Поз.6)
	53-141504
	шт.
	1
	22
	22

	6. 
	Прокладка СТП 3387-0430-79_(Раковина переливная (рис.20) Поз.5)
	24Х18,2Х1
	шт.
	1
	1
	1

	7. 
	Раковина переливная_(Раковина переливная (рис.20) Поз.3)
	53-141501-Б
	шт.
	1
	123
	123

	8. 
	Фланец овальный СТП 3387-0407-79_(Раковина переливная (рис.20) Поз.2)
	39-1
	шт.
	1
	45
	45


С уважением, Директор ООО 

Раковина переливная (рис.20)
[image: image103.png]



2.6. Печать карточки узла.

В случае, когда необходимо получить распечатку узла и входящих в него деталей с рисунком (например, при составлении описи), необходимо использовать встроенную в программу функцию «Напечатать карточку узла». Эта функция вызывается при просмотре списка узлов и деталей по кнопке [image: image104.png]


. 

Примечание: Перед тем как выполнить передачу данных в WORD, необходимо сформировать требуемые данные и отсортировать их нужным образом. 
После вызова команды появится окно 

[image: image105.png]e  watony 47 oTeera 1 ero Haseare

[-Kakue picucu nepeassars & MS WORD
© Bos cemsartbie ¢ yaron & Bos comsarvie o aeranio

[+ Kakvie nosyun Sase "Tlerand” nepenasars s MS WORD
& Tonxo orvesere nosawm  ( Bee nosum

I~ Lloxywen aomxen Geims Coxparen rog e

[Foorowa e s roremaroro eam doc =

LK | X e





В нем уже по умолчанию выставлены все необходимые настройки, однако если необходимо получить распечатку на английском языке, то  выбрить шаблон «Карточка узла на английском языке.doc».

После нажатия на кнопку «ОК» начнется процесс передачи информации, в результате получится примерно следующий документ:

2.6.1. Вывод при помощи шаблона «Карточка узла» информации загруженной в дополнительные поля баз «Деталь» и «Узел»..

Загруженная в дополнительные поля информация, может быть выгружена из базы данных в редактор MS WORD для ее дальнейшей обработки, через шаблон «Карточка узла.doc». Для проведения этой операции шаблон «Карточка узла.doc» необходимо изменить, добавив в него поля, из которых необходимо получить информацию. 

ВАЖНО. Изменения нужно проводить только в копии шаблона, и делать это рекомендуется только квалифицированным пользователям, которые в совершенстве владеют MS WORD.

1. Порядок модификации шаблона «Карточка узла.doc».

Откройте шаблон «Карточка узла.doc» в редакторе MS WORD, и выберите команду «Файл->Сохранить как…». В появившемся окне введите новое имя шаблона (например «Карточка узла-1.doc») и выберите папку, где будет сохранен шаблон (шаблон может быть размещен в любом месте) после чего нажмете кнопку «Сохранить». 

После этих операций в окне MS WORD будет шаблон «Карточка узла-1.doc», который можно править. Стандартно шаблон поставляется в следующем виде:

Карточка деталей входящих в узел:

N_CH_USEL 

NAME_RASH
SELECT   Answer.N_P,   Answer.KOD_M,   Answer.N_CH_USEL,  Answer.COUNT_EDINIC,

Answer.COST_EDINIC,   Answer.NAME_RASH,  Answer.ED_IZM,   Answer.Netto

FROM "answer.DB" Answer 

WHERE  (Answer.N_CH_USEL  is Not NULL) OR (Answer.N_KTL_USEL  is Not NULL)
SELECT  Answer.NAME_RASH,  Answer.N_P,   Answer.KOD_M,  Answer.N_CH_DETAL,  Answer.COUNT_EDINIC, Answer.COST_EDINIC,  Answer.ED_IZM,   Answer.Netto

FROM "answer.DB" Answer 

	№
	Наименование
	Чертеж
	Ед-изм
	Ко-во
	Цена

	N_P
	NAME_RASH
	N_CH_DETAL
	Ed_Izm
	COUNT_EDINIC
	


select ch.Cherteg, ch.Nomer_Cherteg

from "cherteg_w.db" ch

 Наименование чертежа: 
Nomer_Cherteg
Cherteg
Вывод информации из таблицы «Узлы» 

Строчки (присвоим им название «группа 1»)

Карточка деталей входящих в узел:

N_CH_USEL 

NAME_RASH
отвечают за выдачу информации об узле. Информация в эту группу передается из 2-й группы шаблона

SELECT   Answer.N_P,   Answer.KOD_M,   Answer.N_CH_USEL,  Answer.COUNT_EDINIC,

Answer.COST_EDINIC,   Answer.NAME_RASH,  Answer.ED_IZM,   Answer.Netto

FROM "answer.DB" Answer 

WHERE  (Answer.N_CH_USEL  is Not NULL) OR (Answer.N_KTL_USEL  is Not NULL)
в этой группе записан запрос, по которому происходит отбор информации. Для того чтобы в группе 1 отобразилась информация из добавленного поля (база «Узлы») нужно сделать следующее:

В окне «Модификатор структуры» в столбце «Имя поля» посмотреть физическое имя поля, значение которого необходимо передать в MS WORD. Пусть это будет поле «П1», у которого имя md_0B0C67F91E. Это имя нужно скопировать из столбца «Имя поля» и вставить в группу 2, чтобы получилась следующая строка 

… Answer.ED_IZM,   Answer.Netto, md_0B0C67F91E (добавлена запятая и имя поля).

далее это же поле нужно добавить в 1-ю группу, причем вставлять его нужно там, где требуется вывести значение, например следующим образом:

…

NAME_RASH
П1 : md_0B0C67F91E
где 
– «П1 :» это метка которая будет перед значением поля (ее может и не быть)
- md_0B0C67F91E – имя поля
После этого необходимо выделить вставленное имя поля (из группы 1) и выполнить команду «Вставка->Закладка», появится примерно следующее окно
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необходимо в поле «Имя закладки» написать новое значение, например uselmain_p1. Имя закладки обязательно должно состоять из двух частей – префикса uselmain_, который менять нельзя и окончания (p1), которое может называться по любому. После нажмите кнопку «Добавить». 

Если в группу 1, необходимо дополнить еще поля, повторите все вышеизложенные операции.

После того как модификация 1-й группы завершена, необходимо проверить, чтобы все элементы выводимой в этой группе, находились в одной закладке uselmain. Для этого выполните следующие действия:

- вызовите команду «Вставка->Закладка»;

- выбрать закладку uselmain и нажать кнопку «Перейти» - должен выделиться весь текст шаблона.
Вывод информации из таблицы «Детали» 

Строчки:

SELECT  Answer.NAME_RASH,  Answer.N_P,   Answer.KOD_M,  Answer.N_CH_DETAL,  Answer.COUNT_EDINIC, Answer.COST_EDINIC,  Answer.ED_IZM,   Answer.Netto

FROM "answer.DB" Answer 

образуют 3-ю группу, которая задает запрос для отбора передаваемых деталей.
Собственно детали выводятся в 4-й группе, которая имеет вид:

	№
	Наименование
	Чертеж
	Ед-изм
	Ко-во
	Цена

	N_P
	NAME_RASH
	N_CH_DETAL
	Ed_Izm
	COUNT_EDINIC
	


Для того, чтобы в 4-й группе были выведены значения из добавленных полей в таблице «Детали» необходимо выполнить следующее:

В окне «Модификатор структуры» в столбце «Имя поля» посмотреть физическое имя поля, значение которого необходимо передать в MS WORD. Пусть это будет снова поле «П1», у которого имя md_0B0C67F91E. Это имя нужно скопировать из столбца «Имя поля» и вставить в группу 3, чтобы получилась следующая строка 

… Answer.ED_IZM,   Answer.Netto, md_0B0C67F91E (добавлена запятая и имя поля).

далее это же поле нужно добавить в 4-ю группу, причем вставлять его нужно там, где требуется вывести значение, например следующим образом:

	№
	Наименование
	Чертеж
	Ед-изм
	Ко-во
	Цена

	N_P
	NAME_RASH
	N_CH_DETAL
	Ed_Izm
	COUNT_EDINIC
	

	
	Полка - md_0B0C67F91E
	
	
	
	


После этого выделяем вставленное поле, и выполняем команду «Вставка->Закладка», появится примерно следующее окно:
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в этом окне, опять необходимо в поле «Имя закладки» написать новое значение, например detalmain_p1. В этом случае имя закладки так же обязательно должно состоять из двух частей – префикса detalmain_, который менять нельзя и окончания (p1), которое может называться по любому. После нажмите кнопку «Добавить». 

Для добавления следующего поля, снова повторите выше изложенные операции (для групп 3 и 4).
После того как модификация 3-й группы завершена, необходимо проверить, чтобы все элементы выводимой в этой группе, находились в одной закладке detalmain. Для этого выполните следующие действия:

- вызовите команду «Вставка->Закладка»;

- выбрать закладку detalmain и нажать кнопку «Перейти». Должно появиться примерно следующее:
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После изменения шаблона его нужно сохранить, и проверить его работу.

Карточка деталей входящих в узел:

24591-Б-03

Форсунка
	№
	Наименование
	Чертеж
	Изображена на рисунке
	Ед-изм
	Ко-во
	Цена

	19
	Форсунка
	
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	6
	

	4
	Винт регулировочный
	1-140711-1
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	10
	Гайка накидная
	С1-140702-А
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	13
	Заглушка
	НТА 113-1825
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	12
	Колпак
	НТА 112-1814
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	5
	Контргайка
	1-140712-1
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	1
	Корпус форсунки
	70-140701-1
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	6
	Пробка
	НТА 111-0725
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	7
	Прокладка
	10,5Х16Х2 НК 90-64
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	3
	Пружина
	3,5Х16Х29 21-140709
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	8
	Распылитель
	24607-А-01
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	2
	Толкатель
	70-1416
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	9
	Фильтр
	С1-140704
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	

	11
	Штуцер
	С1-140703
	Форсунка (рис.19)
	шт.
	1
	


Наименование чертежа: 

Форсунка (рис.19)
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2.7. Формирование запросов

Кроме быстрого поиска, в программу встроена полноценная система построения запросов. Запросы могут быть применены к следующим таблицам базы данных:

· таблица узлов;

· таблица деталей;

· таблица клиентов;

· таблица судов.

Любой запрос вызывается по кнопке [image: image110.bmp], и может быть применен только к просматриваемой в данный момент таблице. Т.е. если вы смотрите таблицу клиентов, то вы не можете задать запрос к таблице судов.

Форма построителя запросов может быть представлена в двух видах:
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или по кнопке «Действия – Показать запрос как форму» в виде окна:
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Запрос строится по принципу заполнения ячеек поисковыми данными. При этом между ячейками одной строки устанавливается связка «И», а между строками связка может быть типов:

· «ИЛИ»;

· «И»;

· «ИЛИ НЕ»;

· «И НЕ»

При заполнении ячеек данными производится автоматическая проверка их на корректность, и в случае ошибки ячейка подсвечивается красным цветом.

К каждой ячейке могут быть применены следующие математические операции:

	Содержимое ячейки
	Выполняемая операция



	=45
	равно 45;

	=


	равно пустому (отбираются записи у которых в поисковом поле нет данных);

	#


	не равно пустому (отбираются  записи у которых поисковое поле содержит любое значение);

	>23
	больше 23;

	>=34
	больше или равно 34;

	<465
	меньше 465;

	<=24
	меньше или равно 24;

	<>43
	не равно 43;

	*дка
	оканчивается на "дка" (например Прокладка");

	*прока*
	содержит "прока" (например "Насос прокачной");

	Шпил*
	начинается на "Шпил" (например "Шпилька");

	#*дка
	не оканчивается на "дка";

	#*прока*
	не содержит "прока";

	#Шпил*
	не начинается на "Шпил";

	3~44
	между 3 и 44;

	3#~44
	вне интервала 3 и 44;

	45|49|67
	45 ИЛИ 49 ИЛИ 67.

	2&8&10
	2 И 8 И 10 (действительно только для поля, содержащего множественные значения - "Примечание". Чтобы для множественного поля  указать единственное значение поля, нужно явно задать условие "=" (=6), во всех остальных случаях будет применяться условие "содержит"). При задании этого условия используйте выбор значения из списка - по клавише F10.


 В любую ячейку могут быть вставлены данные непосредственно из таблицы поиска, для этого необходимо выбрав ячейку, куда будут добавляться данные, нажать «ENTER», а затем клавишу F10. После чего в появившемся окне выбрать нужное значение (или несколько значений отметив их клавишей F4).

Добавление новой строки производится клавишей «(». Необходимо помнить, что при построении запросов у Вас не должно быть строк без условий, т.к. запрос строится до первой встреченной пустой строки. Нажав правую кнопку мыши на таблице построения запросов, Вы можете выбрать необходимую связку между строками таблицы (условие применяется  к той строке, в которой находится маркер).
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После того как запрос полностью составлен его можно просмотреть при помощи команды «Действия-Показать текст запроса». В появившемся окне будет представлен примерно следующий текст:
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В программе имеется библиотека запросов в которую можно сохранять любой составленный Вами запрос. Вызывается библиотека по команде «Действия-Сохранить запрос». Сохраненный таким образом запрос может быть применен к любому каталогу.

Следующей важной функцией построителя запросов, является возможность непосредственной вставки в запрос внешних данных. Эта операция выполняется по кнопке «Действия-Вставить внешние данные». Рассмотрим применение этой операции на конкретном примере. 

Допустим к вам поступила заявка состоящая из 40 наименований (указано наименование детали и ее чертеж). Предварительный отбор информации целесообразно производить по номеру чертежа, т.к. наименование не может однозначно определить деталь. Возможно три варианта поиска информации:

1. Поиск детали при помощи средств быстрого поиска (клавиша F3);

2. Поиск при помощи запроса – при этом в ручную необходимо вписать в таблицу построителя запроса чертеж каждой детали;

3. Поиск при помощи запроса, но используется режим вставки внешних данных
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Наиболее быстрым и рациональным является третий способ. Что же нужно сделать для его выполнения. Прежде всего ваши внешние данные должны быть определенным образом подготовлены, а именно все поисковые чертежи должны быть написаны в столбик (данные могут находиться либо в таблице MS Excel, либо в любом текстовом редакторе). 

После этого необходимо скопировать все эти данные в Clipboard Windows. Дальше необходимо выполнить команду «Действия-Вставить внешние данные». У вас появится следующее окно:
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В левой половине находится поле куда будут вставляться данные из Clipboard, в правой Вы указываете в какой столбец нужно вставить данные.  Наиболее точным будет поиск по полю «№ чертежа фиктивный», т.к. в этом поле содержится копия поля «№ чертежа» за исключением знаков препинания и разделителей – «.», «,», «-», « ». После того как данные вставлены нужно выполнить команду «Убрать знаки препинания», в результате получим следующий результат
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Как видно из рисунка, все знаки препинания убраны, и теперь несмотря на возможные ошибки при написании чертежей в исходном тексте,  например вместо точки стоит тире, или добавлен лишний пробел, деталь может быть однозначно идентифицирована. Остается только нажать кнопку «Вставить в запрос». Итак, запрос сформирован, теперь можно нажать кнопку «Применить» и посмотреть результаты его выполнения.

В заключении следует отметить, что Вы можете применить запрос последовательно с начала к таблице «Узлов», а затем к таблице «Деталей». Зачем это нужно? Допустим вам нужно просмотреть список всех «Насосов» а в них просмотреть только использующиеся в них «Прокладки».

Важное замечание. На начальном этапе использования программы, при составлении запроса по текущему каталогу, вы можете столкнуться с ситуацией, когда составленный запрос не выдает нужную информацию, т.е. вы знаете, что деталь есть в каталоге, но найти ее не удается. Обычно это происходит из-за того, что открыв окно просмотра узлов и деталей Вы сразу составляете запрос. Однако в этом случае запрос будет применен к таблице «Узлов», Вам же необходимо искать в таблице «Деталей». Поэтому, перед составление запроса, всегда смотрите, какая таблица у Вас в данный момент активна (заголовок выделен жирными буквами).

2.8. Формирование глобального запроса

При составлении глобального запроса, у Вас так же появится окно построителя запросов, только в верхней половине окна необходимо будет отметить каталоги по которым должен производиться поиск и Вы можете сразу определить область поиска (группа «Что искать?):

· искать по узлам и деталям (пункт «Все»);

· искать только узлы;

· искать только детали.
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В настройках программы, вы можете определить следующие опции поиска:
1. «Отображать результат в том порядке в котором он вводился» - если эта опция выбрана, то выходной ответ глобального поиска, будет сформирован в том же порядке в котором он вносился. Например если осуществлялся поиск номеров чертежей «551.45.001, 164.22.115, 164.22.000-2-01» то результат будет выдан в таком же порядке. При отключении этой опции, позиции выдаются в ответ в том порядке в котором они найдены в базе данных (т.е. строки в ответе могут быть как в порядке «164.22.000-2-01, 551.45.001, 164.22.115» так и в порядке «164.22.115, 551.45.001, 164.22.000-2-01»). 

Примечание: Эта опция используется только если поиск ведется по номерам чертежей (любым) и не используется поиск по вхождениям, т.е. не используется символ «*».

2. «Добавлять в ответ на запрос не найденные позиции» - эта опция позволяет добавить в ответ позиции не найденные в результате поиска. Строки с этими позициями будут окрашены в розовый цвет и в поле «наименованине» будет стоять надпись «Эта позиция отсутствует в каталоге».  

Примечание: Эта опция может быть использована, только если выбрана опция  «Отображать результат …».

Данные добавляения призваны максимально сократить время на поиск нужной информации. Теперь если Вам необходимо найти 10 наименований, то используя режим глобального поиска и указанные выше опции, вы сможете сформировать ответ в том же порядке в котором у вас составлен запрос, и сразу увидеть какие позиции не были найдены.

2.9. Сортировка информации

Для удобства  просмотра информации, вы можете провести ее сортировку по любому столбцу. Сортировка производится по кнопке [image: image118.bmp]. Имеется два режима задания сортировки.

1. Составление запроса в специальном окне, которое появляется только, если в настройках включен переключатель «Показывать окно выбора порядка сортировки» (закладка «Таблицы»). Окно имеет вид
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В левой части окна представлен список полей, в правой условие сортировки. Вызов меню условия сортировки происходит при нажатии правой кнопки мыши. Порядок следования столбцов которые участвуют в сортировке можно менять простым перетаскиванием названия столбца при помощи мыши вверх или вниз (указатель мыши устанавливается над строкой, которую нужно переместить, нажимается левая кнопка мыши и строка перемещается в нужное место). После того как все критерии заданы наживается кнопка «ОК».

2. Непосредственное выставление порядка сортировки в заголовке таблицы. При использовании этого режима, можно отключить опцию «Показывать окно выбора порядка сортировки». Пример выставленния порядка сортировки приведен ниже.
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Чтобы установить порядок сортировки, нужно проделать следующие действия:

- нажать на первом в списке сортировки заголовке столбца левой кнопкой мыши. Нажатие нужно производить до достижения нужного порядка сортировки;

· [image: image121.bmp]  по возрастанию;

· [image: image122.bmp] по убыванию.

- выбрать следующий столбец для сортировки и нажав клавишу Ctrl, опять нажимать левую кнопку мыши, для достижения нужного порядка.

После того как порядок задан, нажать кнопку [image: image123.bmp] и подождать выполнение результата.

После выхода из программы, сохраняется последний установленный порядок сортировки таблицы.

2.10. Создание объединенной базы данных 

В программу встроен режим объединения баз данных. Он позволяет объединить несколько баз данных в одну. Этот режим предназначен для создания обобщенной базы данных по одной размерности машины. Например, можно объединить все базы по двигателю 18/22 в одну общую базу «Все двигатели 18/22». Загрузка деталей в базу данных при объединении происходит следующим образом:

- если загружаемый в объединенную базу узел не найден, то он и все входящие в него детали загружаются целиком, при этом в примечание заносится отметка «Деталь применяема для двигателя….»;

- если загружаемый узел имеется в объединенной базе (был загружен ранее из другой модификации устройства), то в примечание заносится отметка «Деталь применяема для двигателя….» и происходит анализ деталей, входящих в этот узел. Если деталь также уже имеется в этом узле, то для нее в примечание заносится отметка «Деталь применяема для двигателя….», а если детали нет, то она переносится целиком с отметкой о том, в какой дизель она входит.

Полученная база данных является такой же полнофункциональной базой, как и исходные (переносятся все чертежи, примечания и области поиска на рисунках), и может быть использована в работе в случае, когда относимость детали к конкретному устройству точно не известна.

Пошаговое создание объединенной БД.

Рекомендуется все объединенные БД разместить в отдельном каталоге, например, «..\infogerm\katalog\Объединенные_БД» (в названии папки не  должно быть пробелов). 
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1. Запускаете программу и выбираете команду меню «Сервис->Объединение БД».

2.В появившемся окне нажимаете кнопку «Создать БД». Далее выбираете в поле «Общее название группы…»  выбираете размерность двигателя для которого создается объединенная база , в поле «Имя базы данных..» указываете название объединенной базы, например «1. Все двигатели 18/22» (цифру 1 рекомендуется ставить, для того чтобы объединенная база выла всегда первой в группе). В поле «Каталог базы данных» указываете путь где будут расположены файлы с узлами и деталями объединенной базы, например - «..:\infogerm\katalog\объединенные_БД\все_18-22», а в поле «Каталог с чертежами» путь к папке, где будут размещены чертежи «..:\infogerm\katalog\объединенные_БД\чертежи_всех_18-22», после нажимаете кнопку «Создать». 


Важно: Текст, выделенный красным, должен быть различным для разных объединенных баз. 

3. Отмечаете левой кнопкой мышки или клавишей F4 базы, которые должны быть объединены и нажимаете кнопку «Объединить». Появится окно с подтверждением списка объединяемых БД, если все правильно нажимайте «Yes».

4. Для объединения следующей размерности двигателя вернитесь на шаг 2.

2.11. Изменение структуры файлов баз данных электронных каталогов.

С версии 4.00, пользователь ИСС «Судокаталог» может самостоятельно изменять  структуру файлов баз данных с электронными каталогами (только добавлять новые поля). Данная функция позволяет уйти от фиксированной структуры базы, и делает ее более приспособленным к нуждам конечного пользователя.

Режим коррекции структуры БД, вызывается по команде «Сервис->Изменить структуру БД».
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В появившейся таблице, необходимо добавить дополнительные поля баз данных.

В столбце «Название поля» указывается имя, под которым поле будет выводиться в программе (например «Номер полки» и т.п.).

В столбце «Размер поля» - указывается длина поля, которая может быть от 1 до 250 символов. Значение столбца действительно, только если тип поля «Строковый».

В столбце «Тип поля» может быть задан тип поля:

- Строковый;

- Числовой (целый);

- Числовой (дробный)

- Дата.

В столбце «Индексное поле» указывается, нужно ли создавать для нового поля индекс. Если поле не будет часто использоваться при поиске, то создавать индекс не надо.

В столбце «Состояние коррекции» отображается информация о том добавлено данное поле в структуру базы данных или нет. Его значение формируется автоматически и может содержать два значения:

- пустое значении – поле не добавлено;

- слово «Модифицировано» - поле добавлено в структуру.

В столбце «Имя поля» отображается физическое имя поля, (столбец выводится только для справки).
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Для добавления описания нового поля нажмите кнопку «Добавить» (или клавишу «Ins»). В появившейся строчке внесите необходимые данные. Значения в столбцы «Тип поля» и «Индексное поле» заранее определены и заносятся путем выбора их из списка.

После того как все дополнительные поля будут добавлены, необходимо нажать кнопку «Модифицировать».

Процесс изменения структуры разбит на две фазы:

1. проверка правильности описания полей;

2. изменение структуры баз данных.

При проверке правильности описания полей, программа проверяет правильность  введенных пользователем значений. В случае если в описании поля будет обнаружена ошибка, в столбце «Название поля» появится надпись «ОШИБКА В ОПИСАНИИ», и дальнейшая работа будет приостановлена.

На втором этапе происходит физическое изменение  структуры файлов (изменяются файлы “USEL.DB” - узлы, “DETAL.DB” - детали, “EXPORT_PRICE.DB”).

Изменения вносятся во все имеющиеся каталоги деталей.

При изменении структуры, в новые файлы  переносятся значения из всех полей, которые заданы  по умолчанию. В случае если модификация производится над уже ранее измененными файлами, то в новые файлы значения из ранее добавленных полей будут переноситься только в том случае, если их тип не изменялся.

Переключатель «Использовать в программе добавленные поля» предназначен для включения/отключения поддержки добавленных полей. Если переключатель выключен, то добавленные поля в программе не отображаются и не используются.

Данные переключатель нужно использовать при установке новых баз данных каталогов (в дополнение к уже имеющимся). В этом случае перед установкой новых каталогов необходимо отключить поддержку добавленных полей, после этого установить дополнительные каталоги и затем повторно произвести модификацию баз данных и опять включить поддержку добавленных полей.

Вывод информации, загруженной в дополнительные поля, смотрите в разделе «Печать карточки узла».
Для загрузки информации в новые поля, используйте режим «Загрузка информации в каталог». При включенном переключателе «Использовать в программе добавленные поля»  в таблице подготовки загружаемых данных, в окне «Мастера загрузки прайс-листов»,  будут отображены новые пользовательские поля. Данные в них можно вставлять как напрямую в таблице, так и копированием из Clipboard.
2.12. Просмотр списка клиентов/судовладельцев
ИСС «Судокаталог» может поставлять как пустой базой клиентов, так и с подготовленным списком судовладельце (с указанием принадлежащих им судов) и судоремонтных предприятий.

Далее будет рассматриваться вариант поставки программы со списком судовладельцев.

Окно просмотра списка клиентов можно вызвать по кнопке [image: image125.png]
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Появившееся окно разбито на четыре части. Верхняя левая часть содержит список стран, в которых находятся клиенты, т.е. выбрав нужную страну вы увидите фирмы именно этой страны. Верхняя правая часть окна содержит собственно таблицу в которой отражается список фирм. Левая нижняя часть окна является динамической, и отображается только когда выбраны закладки «Заявки» или «Ком. предложения», она содержит классификатор заявок и КП. В правой нижней части окна может отображаться следующая информация:

· список заявок присланных из выбранной фирмы;

· список ком. предложений направленных в выбранную фирму;

· список заявок на кап. ремонт  направленных или принятых из выбранной фирмы;

· список судов, которыми владеет выбранная фирма (как на рисунке ниже).
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Над списком фирм можно делать все стандартные действия:

· добавлять новые фирмы;

· удалять фирмы;

· редактировать сведения о фирме;

· осуществлять поиск нужной фирмы (либо через быстрый поиск, либо через запрос).

При просмотре списка клиентов имеется возможность быстрого перехода к заинтересовавшей заявке, КП, заявке на кап ремонт или судну. Для этого необходимо использовать кнопку «Переход»:
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Т.к. в каждый конкретный момент времени вы можете просматривать только один список (либо список заявок, либо судов и т.д.), то соответственно и доступен всегда будет какой-то один пункт меню. После нажатия на этот пункт автоматически раскроется окно, в котором представлена детальная информация по интересующему Вас вопросу (в случае изображенном на рисунке будет выведен список судов).

2.13. Просмотр списка судов.

Окно просмотра списка вызывается по кнопке [image: image129.png]


, при этом появляется окно следующего вида:
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Таблица судов содержит более 15 полей (полный их список приведен в приложении). Просматривая список судов, вы можете при помощи кнопки «Переход» стразу перейти к судовладельцу этого судна, просмотреть имеющуюся по нему информацию.

2.13.1. Корректировка списка судов

Для изменения списка судов, используйте команды меню «Правка-> Редактировать запись», «…Новая запись», «… Удалить запись» или соответствующие кнопки.

При добавлении нового судна появляется следующее окно, в которое нужно внести необходимые сведения о судне:

[image: image131.png][£3080 per Jrzovo
e
Buidpare,.. |[OBWECTBO C OTPAHWYEHHOR OTBETCTBEHHOCTEN “TECCAP™
[om7s B [Uw | [resonosmoe =] [Foconcken seacra ]
Tmn R e MG fae
[— | |
VD 510 = T 978 7
{Begpare. |
[rar =] [araesurr

_I_I  Companms. X Orsera





Поля «Флаг судна», «Страна постройки», «Порт приписки» «Марка» и «Город постройки» выбираются из списка имеющихся значений. Если в списке нет необходимого значения, то его можно добавить следующим образом (действительно только для полей «Порт приписки» «Марка» и «Город постройки»):
- выделите необходимое поле, в которое нужно вставить новое значение;

- нажмите клавишу “F10”, должно появиться следующее окно:
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для добавления нового понятия введите в поле «Код», введите его цифровой код, а в поле «Понятие», кодируемое понятие, и находясь в поле «Понятие» нажмите «ENTER».
Понятие будет добавлено. Для закрытия окна нажмите кнопку «Закрыть».

Для выбора «Судовладельца» или «Фирмы изготовителя», нажмите установленные под этими надписями кнопки «Выбрать…», и в появившемся окне выберите нужную фирму. Если фирма будет отсутствовать в списке, ее можно будет сразу добавить.

После окончания ввода всех данных о судне нажмите кнопку «Сохранить» или «Новая запись».

2.14. Просмотр списка рисунков
Для просмотра списка чертежей необходимо нажать кнопку [image: image133.png]


, после чего появится следующее окно:
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В левой верхней половине приведен список всех чертежей, которые были в каталоге (даже тех, которые не относятся к выбранной модификации двигателя). В правой верхний части находится собственно изображение. Левая нижняя часть содержит следующие элементы управления:

«Автоматически показывать к каким узлам относится» - если этот пункт включен, то при перемещение по списку чертежей, в правом нижнем углу, будет синхронно отображаться список узлов, которые изображены на рисунке (как на примере ниже)
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Кнопка «Показать в какой узел входит» работает только при отключенном переключателе «Автоматически показывать…». При нажатии на нее, выполняется то же действие, что и при выборе переключателя «Автоматически показывать…».. Отличие только состоит в том, то при перемещении по списку чертежей, не происходит синхронного изменения списка изображенных на рисунке узлов.

Кнопка «Перейти к узлу» - позволят перейти к окну просмотра «Узлов и деталей», при этом указатель автоматически установится на узел, который выбран в списке узлов изображенных на чертеже (т.е. в случае изображенном на примере, автоматически буден найден узел «Воздухозаборник. Корпус и заслонка».

Правая нижняя часть окна содержит две закладки «Узлы» и «Детали». Закладка узлы рассмотрена выше. На закладке детали отображается название детали к позиции которой на чертеже подведен указатель.  На рисунки с общим видом окна просмотра чертежей, видно что выделена вторая позиция (в синем квадрате), а в нижней таблице указано наименование детали.

2.15. Настройка программы для работы в локальной сети

Начиная с версии 3.0, программа поддерживает работу в локальной сети, построенной на основе операционных систем семейства Windows (NT, 2000 и XP – для сервера и 98, NT, 2000 и XP – для локальных станций). Для корректной работы программы в локальной сети, произведено разделение файлов баз данных на «локальные пользовательские файлы» (ЛПФ) каждой конкретной рабочей станции и «общие файлы».

К «локальным пользовательским файлам» относятся:


- файлы подготовки буфера заявки;


- файлы подготовки отчета для MS WORD

- файлы результатов глобального поиска.

Разделение файлов подобным образом позволяет производить пользователям одновременно и независимо друг от друга:

- подготовку буфер заявок или коммерческих предложений;

- производить глобальный поиск информации;

- производить выдачу отчета в редактор MS WORD.

ЛПФ должны располагаться на сервере в отдельной папке, которая находится внутри папки, где установлена ИСС «Судокаталог». Например, если программа установлена в папку M:\InfoGerm\katalog\, то ЛПФ должны располагаться в папке M:\InfoGerm\katalog\user_1 для 1-го пользователя, M:\InfoGerm\katalog\user_2 для 2-го пользователя и т.д.

При инсталляции клиентской части (устанавливается на каждой клиентской машине), ЛПФ располагаются в папке по умолчанию «..\User_», которую после завершения установки нужно переименовать. Затем необходимо запустить программу с клиентской станции и произвести настройку пользовательского каталога, для чего выполнить следующие операции:

Открыть окно настройки программы (меню – «База -> Настройки», закладка «Таблицы»)
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В поле «Путь к локальным базам клиентской машины» указать созданную папку пользователя, в которой будут храниться его файлы. 

3. Настройки программы

Как уже было сказано выше, по команде «База - Настройки»  вы можете вызвать окно настройки программы, которое выглядит следующим образом:
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Как видно из рисунка, в окне расположено семь закладок. Рассмотрим последовательно их назначение.

3.1. Закладка «Расположение шаблонов»

На этой закладке указывается путь, и имя шаблонов, на основании которых будут формироваться ваши заявки, КП, ремонтные ведомости и карточка узла. Изначально они формируются программой установки и, как правило, не требуют дальнейшей корректировки.

3.2. Закладка «Таблицы»

На этой странице расположены переключатели, которые отвечают за режим просмотра таблиц и настройку окна быстрого поиска.
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Группа «Быстрый поиск в таблицах» позволяет, определить настройки, с которыми будет вызываться окно быстрого поиска, а так же клавишу для его быстрого вызова. Для смены клавиши быстрого вызова, установите в поле «Вызов по клавише» и нажмите нужную комбинацию клавиш (например, Ctrl+F5 или любую удобную для Вас). 

Поле «Цвет поля быстрого поиска» позволяет Вам выбрать цвет, который будет принимать указанное поле, когда в нем находится курсор.

Дополнительные переключатели группы:

1. «Включить инкрементный поиск в столбцах». Использование этого режима, упрощает поиск данных в таблицах. Просто выделите мышкой нужный столбец, и набирайте на клавиатуре искомую фразу. В случае ее нахождения в таблице, указатель записи, будет автоматически на нее переведен (этот режим не работает в таблицах «Узлы» и «Детали», где по умолчанию используется режим быстрого поиска);

2. «"Плоское" отображение таблиц». Меняет отображение таблиц с «объемного» на «плоское».;

3. «"Подсвечивание" строки в таблице». Режим включает отображение сплошной полосы, выделяющей текущую запись;

4. «"Живое" изменение ширины столбцов». В случае выбора этого режима, при изменении ширины столбцов таблицы, вы сразу будете видеть, как изменяется расположение данных в столбцах.

Поле «Клавиша для отметки записей в таблице» служит для определения клавиши при помощи, которой вы сможете отмечать интересующие вас данные (например, для переноса их в буфер подготовки заявок).

Поле «Задержка перед…» устанавливает паузу, после истечения, которой произойдет отображения всех деталей входящих в выбранный узел. Чем машина мощнее, тем меньше может быть эта цифра (1000 мс=1 сек.).
Следующие три пункта управления, необходимо использовать, только при работе в сети.

Поле «Период опроса базы данных…» устанавливает интервал, через который программа будет проверять наличие изменений, в таблицах «Коммерческие предложения», «Заявки» или «Клиенты», которые внесли другие пользователи программы. Значение данного поля имеет актуальное значение только при работе в сети. 

Режим проверки обновления действует только при просмотре проверяемой таблицы. Т.е. если Вы просматриваете таблицу «Клиентов» и кто-то добавит нового клиента, то у Вас будет произведено обновление списка клиентов автоматически. Однако если в это же время кто-то добавит новую заявку, то предупреждения об изменении списка заявок не последует до тех пор, пока вы не откроете таблицу заявок.

При необходимости Вы можете принудительно выдать команду на проверку появления новых данных, при помощи команды «Работа с БД-> Обновить содержимое таблицы» или кнопки [image: image139.png]


. 

Переключатель «Обновлять автоматически» - данный пункт имеет смысл, только при работе в сети. Если переключатель включен, то при обнаружении изменений в таблицах   «Коммерческие предложения», «Заявки» или «Клиенты», они будут обновлены автоматически, без выдачи предупредительного окна.

Поле «Путь к локальным базам клиентской машины» - это поле настраивается для каждой клиенткой машины, работающей в сети. В нем необходимо указать путь к папке, где находятся локальные файлы, пользователя. Обычно эта операция выполняется программой установки «Клиентской версии» программы.

Назначение переключателей группы «Отображение полей таблицы»:

· «Все столбцы таблицы в окне» - устанавливает режим, при котором все колонки таблицы сразу отображаются в окне (независимо от его размера).

· «Включить скроллинг в таблицах» - этот пункт отвечает за работу «ползунка» в правой части таблицы. Если этот пункт отключен, то при перетягивании ползунка, реального отображения смены записей не происходит, пока вы не остановитесь и не отпустите его. Если же этот пункт включить, то при перетаскивании «ползунка» синхронно с ним происходит и перемещение по записям таблицы. Однако следует иметь ввиду, что при включенной кнопке  [image: image140.png]


 данный режим будет работать только при включенном переключателе «Реальный скроллинг таблиц деталей»;

· «Реальный скроллинг таблиц деталей» - этот переключатель действует только на таблицу «Детали». В связи с особенностями реализации программы, при нажатой кнопке [image: image141.png]


 «ползунок» в таблице деталей перестает реально отображать позицию записи в таблице. Для исправления этой ситуации и служит данный переключатель. Однако следует иметь ввиду, что на слабых машинах его использование может замедлить работу программы;

·  «Показывать окно выбора порядка сортировки» если этот переключатель включен, то при нажатии кнопки [image: image142.bmp] будет вызвано окно в котором можно задать порядок сортировки. В противном случае порядок сортировки задается непосредственно используя заголовки таблицы.

· «Скроллинг столбцов таблицы» - этот переключатель отвечает за «ползунок» в нижней части таблицы. Когда он включен, то при перемещении «ползунка» синхронно с ним будут перемещаться и столбцы таблицы;

· [image: image271.png]


«Показывать не помещающиеся в столбце данные» - при включении этого переключателя не помещающиеся в ячейке данные будут отображены следующим образом:

Переключатель «Запоминать при выходе базу, с которой работали» позволяет вам при следующем запуске программы, автоматически загрузить базу с которой работали в последний раз.

Переключатель «При запуске автоматически открывать таблицу «Узлы-Детали» позволяет после запуска программы открыть окно «Узлы-Детали» и сразу приступить к работе.

Переключатель «Использовать в работе добавленные поля» позволяет переключаться между режимом отображения стандартной структуры БД и режимом отображения добалвенных в структуру новых полей БД. 

ВАЖНО. При установке новых баз данных в дополнение к уже ранее установленным базам, у которых изменена структура (добавлены пользовательские поля), обязательно выключите данный переключатель. После того как новые базы данных будут установлены, необходимо повторно произвести модификацию структуры баз данных, а затем включить переключатель для использования полей в программе.
3.3. Закладка «Заявки/КП»
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На этой закладке устанавливаются параметры формирования заявки или коммерческого предложения.

Назначение переключателей: 

- «Вычитать со склада количество…» - временно не используется;

- «Добавлять номер детали на ….» - указывает, что к названию детали будет добавлен номер позиции, в результате наименование будет выглядеть так «Кольцо маслосъемное_(поз.10).»
- «Добавлять номер сборочного чертежа к названию…» - указывает, что к названию детали будет добавлено наименование рисунка, на котором она изображена, в результате наименование будет выглядеть так «Шайба_(Сборник (рис.8) Поз.16)»

- «Объединять русское и английское названия…» - указывает на то, что в выходной документ будет добавлено одновременно русское и английское наименование детали.

- «Добавлять в буфер подготовки количество деталей…» - указывает на то, что при формировании заявки или КП, в поле «Количество» автоматически будет перенесено значение поля «Количество» из каталога.
- «Добавлять в каталог цену при …» и «Добавлять в каталог вес при..» - пункты зарезервированы.

- «Автоматически формировать номер заявки…» - этот пункт указывает на то, что программой автоматически будут присваиваться номера создаваемым документам. Вы можете задать префикс и суффикс создаваемого номера, а так же указать начальное значение с которого следует начать создавать номера. Следует обратить внимание что поле «Текущий номер» автоматически изменяется каждый раз при создании нового документа.

- «Путь для размещения выходных документов» - в этом поле указывается папка куда будут сохраняться созданные в редакторах MS WORD или MS EXCEL документы.
Группа «Программа установлена на…» предназначена для изменения вида меню «МТС флота». В зависимости от того где установлена программа, рекомендуется установить соответствующий переключатель, это позволит избежать лишней путаницы при работе с программой.

Образцы меню для выбранного пункта:

	Судно
	В отделе снабжения
	Полный доступ
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3.4. Закладка «Сервис»

На этой закладке устанавливаются специфические режимы работы программы.

Назначение переключателей:

- «Автоматически переключаться на английский…» - если этот переключатель включен, то при корректировки русского и английского наименования детали из каталога, происходит автоматический выбор языка для ввода названия.
- «Выдавать окно выбора языка …» - указывает на то, что перед формированием каждой заявки (КП) будет появляться окно, в котором указывается основной язык создаваемого документа.
- «Переводить в «плавающее» состояние…» - указывает на необходимость «открепления» панели [image: image147.png]


 в свободное положение (панель не будет прикреплена к основному окну).
В поле «Разделитель при экспорте в MS WORD» указывается разделитель, для правильного экспорта данных в MS WORD. Если возникает ошибка при формировании таблицы, то необходимо выбрать разделитель «;» или «,» при котором ошибка пропадает.

Поле «Коэффициент уменьшения изображения …» задает начальный масштаб при первом просмотре рисунков (после просмотра рисунка запоминается текущее значение масштаба и в дальнейшем значение из этого поля не используется).
Группа переключателей «Обработка глобальных запросов»:

- «Отображать результат в том порядке, в котором он вводился» - если переключатель включен, то найденные позиции, будут добавляться в ответ в том же порядке, как они вводились при запросе. Если позиция не будет найдена, ее в ответе не будет.
- «Добавлять в ответ на запрос не найденные позиции» - если переключатель включен, то в таблицу ответов будут добавлены не найденные по запросу позиции. Этот режим работает только если производится поиск по номеру чертежа или номеру по каталогу.
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·  «Запоминать при выходе базу, с которой работали» - если переключатель включен, то при следующем запуске программа автоматически откроет каталог, который был последним открыт в предыдущую сессию работы.
· - «При запуске автоматически открывать …» - если переключатель включен, то после запуска сразу будет загружена таблица с содержимым открытого каталога.

· «Использовать в программе добавленные поля» - позволяет добавлять в каталог собственные поля. Изменения вносятся во все базы каталогов.

·  «Разрывать автоматически связь «Узел-Деталь» при входе в поле «быстрого поиска» - если переключатель включен, то всякий раз при осуществлении быстрого поиска, связь «Узел-Деталь» (кнопка [image: image149.png]


) будет разрываться. Это необходимо для того, чтобы при перемещении по найденным записям не появлялось сообщение о том, что запись не может быть найдена, т.к. установлена связь «Узел-Деталь».

·  «Автоматически искать узлы, в которые входят детали при «быстром поиске» - если переключатель включен, то при поиске через строку «быстрого поиска», после того как деталь будет найдена, через 1 секунду автоматически будет найден узел в который эта деталь входит.

· «Автоматически открывать окно просмотра  результатов …» - если переключатель включен, то при использовании режима «быстрый поиск», в случае нахождения результатов, автоматически откроется окно с найденными записями. Если переключатель выключен, то указатель переместится на первую найденную позицию в таблице узлов или деталей, при этом перемещаться по найденным записям можно с помощью стрелок  «вверх» и «вниз».
· «Закрывать окно просмотра результатов …» - если переключатель включен, то находясь в окне результатов быстрого поиска, двойное нажатие мышкой на любой записи приведет к позиционированию на найденную запись и закрытии окна. Если переключатель будет выключен, то при двойном нажатии на найденную запись, окно результатов не закроется, и эта позиция будет найдена в таблице «Узлы» или «Детали».
3.5. Закладка «Архивация»
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На этой закладке определяется список служебных баз данных (не каталоги) и срок, через который должно производиться их резервное копирование. Проводить архивирование необходимо для восстановления работоспособности программы после возможных сбоев системы (пропадание питания, «зависание компьютера» и т.п.). По этому сразу после установки программы рекомендуется провести архивирование всех служебных файлов, а затем установить переключатели архивируемых файлов, так как изображено на рисунке. Срок архивирования вы выбираете по своему усмотрению.
Так же на этой закладке устанавливается период времени, через который будет происходить автоматическая упаковка локальных файлов пользователя. Эта операция должна обязательно производиться не реже 1 раза в две недели и служит для уменьшения размера места занимаемого локальными файлами пользователя, в следствии того, что к ним часто применяются операции добавления и удаления записей.

3.6. Закладка «Дополнительно»

На этой закладке находится одна кнопка «Восстановить вид окна «Узлы-детали». При нажатии на эту кнопку стараются все настройки вывода изображения окна «Узлы-детали». Эту команду нужно выполнять только в случае, когда нарушен вид данного окна (нет отображения одной из таблиц, и т.д.).
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3.7. Закладка «Формирование РВ»

На этой закладке находятся параметры используемые при создании ремонтной ведомости.
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Переключатель «Добавлять в буфер подготовки …» используется для добавления в ремонтную ведомость наименования оборудования, для которого она формируется. Эта информация может быть использована в дальнейшем при составлении РВ на несколько устройств.
В поле «Стоимость 1-го нормо-часа» указывается принятая на производстве стоимость нормо-часа. В дальнейшем при расчете калькуляции стоимость нормо-часа берется из этого поля.

Таблица «Типовой состав групп работ…» содержит перечень групп работ, на которые разбивается ремонтная ведомость. Для добавления новой группы используйте клавишу «INS», для удаления «Ctrl-DEL». При формировании РВ, указывается группа работ из данного списка, и при распечатке, все работы автоматически разбиваются по группам.
3.8. Настройка внешнего вида таблиц (отображаемых столбцов)

Пользователь имеет возможность самостоятельно настраивать количество отображаемых столбцов в таблицах. Для настройки отображаемых столбцов выполните команду меню: «Сервис - Отображаемые столбцы» (таблицы «Детали», «Заявки», «Коммерческие предложения», «Нормо-часы на судоремонтные работы», «Таблицы дефектации», «Результаты глобального поиска», «Клиенты», «Список судов», или нажмите кнопку [image: image153.png]Cronéus| (0 X||



 (для других окон) появится окно примерно следующее вида:
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Отметьте в нем «галочками», названия тех столбцов, которые должны остаться в просматриваемой Вами таблице и нажмите кнопку «Применить». Порядок сохранения настроек отображаемых столбцов следующий:

1. Для таблиц  «Детали», «Заявки» и «Коммерческие предложения» сохраненные настройки будут одинаковые, для всех каталогов расположенных в одной заглавной папке. Т.е. если вы настроили отображение столбцов для каталога «К-1», который расположен в папке «..\KATALOG\ENGINE_1\K-1», то для каталога «К-2», расположенного в папке «..\KATALOG\ENGINE_1\K-2» эти настройки будут так же применимы . Но если вы будете просматривать каталог «К-3, который расположен в папке «..\KATALOG\ENGINE_2\K-3», то настройки отображаемых столбцов, необходимо будет выполнить заново.

2. Для таблиц «Нормо-часы на судоремонтные работы» и «Таблицы дефектации», настройки отображения будут индивидуальны для каждого имеющегося наименования;

3. Для таблиц  «Клиенты» и «Список судов» настройки отображения устанавливаются один раз и не зависят от просматриваемого каталога.
4. Выгрузка информации из базы данных и ее загрузка.

В программе имеется возможность загрузки внешних данных в базу данных имеющуюся. В основном этот режим предназначен для загрузки прайс-листов (как своих, так и потенциальных партнеров), а так же для проставления цен на детали в рабочих каталогах. Следует иметь ввиду, что этот режим не позволяет получить функциональность базы данных, аналогичную поставляемой. Операции, которые описываются ниже, должны выполняться квалифицированным специалистом.

4.1. Выгрузка информации

Режим выгрузки информации позволяет получить промежуточный файл, в который будет выгружена следующая информация:

- название детали;

- номер детали (каталожный или по чертежу);

- вес детали (если указан в каталоге).

В дальнейшем эти данные можно дополнить (например, ценой, весом, единицей измерения) и загрузить обратно в базу данных.

Для выгрузки информации выберите команду «База->Выгрузить информацию в промежуточный файл» (при этом таблица с перечнем узлов и деталей должна быть открыта) или кнопку[image: image156.png]


.

Появится следующее окно:
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Вы можете выбрать четыре варианта выгрузки информации (для выделения детали или узла используйте клавишу F4):

1.Отмеченные узлы (выгрузка узлов с входящими в них деталями). В этом случае вы должны отметить выгружаемые узлы, при этом в промежуточный файл будет выгружен список узлов с входящими в них деталями;

2. Отмеченные узлы (выгрузка узлов без входящих в них деталей). Режим выгрузки аналогичен 1 варианту, за исключением того, что входящие в узел детали не выгружаются.

3. Отмеченные детали. В промежуточный файл выгружаются только отмеченные Вами детали.

4. Детали и узлы в соответствии с заданными номерами чертежей. При выборе этого режима появится следующее окно:
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В этом окне вы должны внести список чертежей (узлов или деталей) которые должны быть выгружены в промежуточный файл. При использовании этого режима обратите особое внимание на значение переключателя «Сравнивать с…». Выбранная  в этом переключателе позиция указывает, с каким полем базы данных каталога сравнивать введенные вами значения. 

Если необходимо сохранить последовательность введенных номеров чертежей, с последовательностью записей в промежуточном файле, отметьте пункт «Добавлять в промежуточный файл не найденные позиции».  В этом случае, даже если введенный номер не найден, он все равно попадет в промежуточный файл. При этом в поле «Номер п/п» будет стоять значение «0».

После выполнения всех действий нажмите кнопку «ОК», начнется процесс выгрузки. 

4.2. Просмотр выгруженной информации и ее загрузка в каталог

4.2.1. Просмотр ранее выгруженной информации

Для просмотра ранее выгруженной информации (и ее копирования в Clipboard) используйте команду «База-> Загрузить информацию из внешних источников» или нажмите кнопку [image: image159.png]


.

Появится следующее окно:
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Нажмите кнопку «Вперед>>». Появится следующее окно:
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В этом окне вы можете отметить модификации двигателей, в которые необходимо загружать информацию. Однако если вы просто будете просматривать выгруженную ранее информацию, то ничего отмечать не надо, просто нажмите кнопку «Вперед>>». Появится следующее окно:
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В появившейся таблице вы можете увидеть список выгруженных деталей и узлов (если выгружаемая позиция была узлом, то в графе «Признак узла» стоит «1»). В этой же таблице вы можете откорректировать:  вес, количество в узле, количество на складе, цену, единицу измерения. 
Синим, выделены позиции, которые успешно загружены в каталог (признак загрузки, появляется только хотя бы после одной выполненной загрузки).

Зеленым подсвечиваются детали, которые при выгрузке не были найдены в каталоге.

Если Вам более привычно править данные в программе EXCEL (или любой другой), то вы можете скопировать данные из таблицы, и перенести их в EXCEL. Для этого выделите мышкой столбцы, которые необходимо скопировать (подведите указатель мышки к нижнему краю заголовка таблицы до появления символа [image: image162.png]


, нажмите левую кнопку мышки и потяните указатель, выделяя нужны столбцы). У Вас должен быть примерно следующий экран:
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После нажмите кнопку «Копировать». Данные окажутся в буфере обмена WINDOWS. Теперь Вы можете вставить их в любое приложение.

4.2.2. Загрузка информации в каталог

Загрузка подготовленных во внешней программе данных производится только через промежуточный файл и только при ее копировании из программы MS EXCEL. Для этого опять нажмите кнопку [image: image164.png]


 (при необходимости вы можете выбрать нужный Вам вариант загрузки) и перейдите ко второму окну мастера загрузки информации. В нем выделите каталоги, в которые информация должна быть загружена и нажмите кнопку «Вперед>>». Для вставки данных через буфер обмена в промежуточную таблицу необходимо выполнить следующие действия:

- очистить (при необходимости) всю таблицу, нажав кнопку «Удалить».

- выделить столбцы, в которые нужно вставить данные, для этого подведите указатель мышки к нижнему краю заголовка таблицы до появления символа [image: image165.png]


, нажмите левую кнопку мышки и потяните указатель, выделяя нужные столбцы. Обратите особое внимание, что порядок столбцов в промежуточной таблице и в таблице, откуда производится вставка данных должен быть одинаковым (например, как на следующем рисунке)
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- нажмите кнопку «Вставить», после чего все скопированные в буфер обмена данные будут вставлены в промежуточную таблицу.

Для окончательной загрузки информации в каталоги нажмите кнопку «Загрузить в базу данных».

Если перед загрузкой вы отметили пункт «Формировать отчет по незагруженным позициям для каждого каталога», то после окончания загрузки, вы получите отчет о всех не загруженных деталях, для каждого каталога.

5. Организация работы с базой клиентов-судовладельцев.

Начиная с версии 5.0, в программе изменен порядок работы с базами судов и судовладельцев. Данные разделены на две части:

- регистровая база судов и судовладельцев

- личный список (база) судов и судовладельцев
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Все операции по формированию заявок, коммерческих предложений и ремонтных ведомостей, проводятся только с фирмами и судами, которые содержатся в «Личном списке».

Список судов и судовладельцев, которые содержатся в базе регистра, не изменен и не корректируется. На основании информации этой базы, формируется личный список клиентов/судовладельцев в котором можно изменять регистрационные данные фирмы, а также состав судов которыми фирма владеет.

5.1. Формирование личного списка клиентов/судовладельцев
Формирование личного списка, может быть выполнено двумя способами:

- копирование информации о фирмах и судах из базы регистра;

- добавление фирм и судов в ручном режиме.

Операция копирования выполняется через буфер обмена, и может быть схематически представлена следующим образом: 
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Просмотреть состояние буфера копируемых судов можно по команде меню: «Правка -Просмотреть буфер копирования судовладельцев». 
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В этом окне можно:

-  удалять судовладельца со всем списком его судов (если он был добавлен ошибочно) – операция вызывается по кнопке «Удалить»

- удалять только выбранное судно, для этого его необходимо выбелить маркером и нажать комбинацию “Ctrl+Del”.
5.1.1. Копирование полной информации из базы регистра о судовладельце и судах

Если требуется полностью скопировать информацию о судовладельце и всех его судах необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть окно «Список судовладельцев по регистру» (копка [image: image170.png]


 - пункт меню «Список судовладельцев для выбранного регистра»);

2. Установить маркер в таблице на судовладельца, которого необходимо скопировать, снова нажать кнопку [image: image171.png]


  и выбрать пункт меню «Копировать судовладельца»; 

3. Если требуется скопировать еще одного судовладельца, повторить действия изложенные в п.2;

4.  Открыть окно «Список зарегистрированных клиентов» (кнопка [image: image172.png]


 - пункт меню «Список зарегистрированных клиентов (судовладельцев)»;

5. Выбрать группу (страна) в которую будут добавляться данные о новой фирме;

6. Нажать кнопку [image: image173.png]


 и выбрать пункт меню «Вставить судовладельца (суда).

5.1.2. Копирование только информации о судах.

Если требуется перенести только информацию о судах из базы регистра в личную базу и связать их с уже имеющимися в списке судовладельцами, то необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть окно «Просмотр списка судов по регистру» (кнопка [image: image174.png]


 - пункт меню «Список судов для выбранного регистра»);

2. Установить маркер в таблице на судно, которое необходимо скопировать, снова нажать кнопку [image: image175.png]


  и выбрать пункт меню «Копировать данные о судне»; 

3. Если требуется скопировать еще одно судно, повторить действия изложенные в п.2;

4.  Открыть окно «Просмотр судов» (кнопка [image: image176.png]


 - пункт меню «Список судов зарегистрированных клиентов»;

5. Снова нажать кнопку [image: image177.png]


 и выбрать пункт меню «Вставить данные о судне».

В результате указанных действий, копируемые суда будут добавлены в личную базу судов и связаны с тем же судовладельцем, который был в базе регистра.

Если необходимо что бы при вставке судно было связано с другим судовладельцем, то необходимо изменить порядок выполнения 4 и 5-го шага.

1…

2…

3…

4.  Открыть окно «Список зарегистрированных клиентов» (кнопка [image: image178.png]


 - пункт меню «Список зарегистрированных клиентов (судовладельцев)»;

5. Выбрать судовладельца для которого необходимо вставить судно;

6. Нажать кнопку [image: image179.png]


 и выбрать пункт меню «Вставить судовладельца (суда).

В результате указанных действий, копируемые суда будут добавлены в личную базу судов и связаны с выбранным судовладельцем из личной базы.

6. Просмотр информации о нормах времени на судоремонт и составление ремонтных ведомостей.
6.1. Просмотр норм времени

Для просмотра норм времени для выполнения судоремонтных работ необходимо выбрать пункт меню «Работа с БД – Трудозатраты на ремонт» (или нажать кнопку [image: image180.png]


).

Все данные по трудозатратам будут представлены в следующем окне:
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Окно содержит следующие элементы управления:

- дерево комплектов работ (1);

- таблица работ (2);

- пояснения к работе (3).

В развернутом виде, дерево комплектов имеет вид:
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Если вы выбираете конкретный номер комплекта работ, то в таблице работ, будут выведены записи, относящиеся только к выбранному комплекту. Если вы выбираете «Раздел …» или «Часть …», то будут выведены все записи, которые входят в комплекты, содержащиеся в «Разделе …» или «Части …».

При необходимости, Вы можете изменить количество отображаемых столбцов, в таблице работ (см. раздел 3.1).  

6.2. Формирование списка работ для ремонтной ведомости

Этапы формирования ремонтной ведомости схематически изображены на следующем рисунке:
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Формирование ремонтной ведомости может производиться двумя вариантами (альтернативный вариант изображен красным цветом).

Формирование РВ по 1-му варианту можно разделить на пять этапов:

1. Поиск записи,  описывающей требуемый вид работы и перенос ее в буфер подготовки РВ;

2. Правка состава и объема работ в буфере подготовки РВ;

3. Формирование на основе данных буфера подготовки ремонтной ведомости;

4. Задание необходимых параметров расчета РВ (материал, его количество и т.п.)

5. Печать (экспорт в EXCEL) подготовленной ремонтной ведомости.

Формирование РВ по 2-му варианту можно разделить на три этапа:

1. Создание пустой ремонтной ведомости, с заполнением ее реквизитов и перевод ее в «активный режим»;

2. Поиск записи,  описывающей требуемый вид работы и перенос ее в активную РВ;

3. Просмотр «активной» РВ и задание необходимых параметров расчета РВ (материал, его количество и т.п.);

4. Печать (экспорт в EXCEL) подготовленной ремонтной ведомости.

ВАЖНО. Любую созданную ремонтную ведомость, можно перевести в «активный» режим, и производить добавление в нее необходимых записей из списка нормо-часов, минуя буфер подготовки.
6.2.1. Формирование списка работ РВ с использованием буфера подготовки

Для поиска необходимых записей в таблице нормо-часов, используйте встроенные в программу средства поиска информации в таблице (вызов окна поиска F3, Ctrl+F, инкрементный поиск).

После того как работа найдена, необходимо перенести ее в буфер подготовки РВ. Для этого выберите команду меню «Правка - Записать данные в буфер подготовки» (или нажмите на кнопку [image: image184.bmp]) появится следующее окно:
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 В этом окне указываются параметры работы, при необходимости можно сразу рассчитать ее стоимость. Таблица «Группа работ», используется при формировании РВ (работы будут сгруппированы). Если требуемая группа отсутствует, установите курсор в таблицу и нажмите кнопку «INSERT», после чего введите наименование группы.
6.2.2. Просмотр  буфера подготовки РВ
После того как все работы отобраны (или часть работ), можно просмотреть их перечень в буфере подготовки ремонтной ведомости. Для вызова окна просмотра буфера подготовки, необходимо выполнить команду «Правка – Просмотреть буфер подготовки» (или нажать кнопку [image: image186.png]


 и выбрать пункт «Буфер нормо-часов»), после чего появится окно следующего вида:
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Верхняя часть окна содержит таблицу, с отобранными работами. В нижней части  окна находится поле, в котором возможна правка пояснения к работе. Для удаления выбранной работы (одной или группы), служит кнопка «Удалить». Кнопка «Столбцы» в заголовке окна, позволяет настроить какие столбцы таблицы будут видимы, при работе с выбранной базой нормо-часов. После того как буфер подготовлен, выполняется операция формирования ремонтной ведомости. Закройте окно и выполните команду меню «Создать из буфера -  Новую рем. Ведомость» (или «Добавить к существующей РВ»). 
6.2.3. Формирование списка работ РВ с использованием режима «Активный документ»
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При формировании РВ, без использования буфера подготовки, необходимо создать пустую РВ. Для этого откройте список ремонтных ведомостей (кнопка [image: image188.png]


) и создайте новую запись.  По окончании заполнения реквизитов ремонтной ведомости, нажмите  кнопку «Сделать активной», после чего окно редактирования РВ закроется и откроется таблица нормо-часов. Кроме этого будет создана панель «Активный документ», используя которую, Вы сможете в любой момент открыть создаваемую РВ.
Добавление записей в активную РВ, происходит по нажатию кнопки [image: image189.png]


 (ввод данных происходит в окне, приведенном в пункте 7.2.1).  После окончания формирования состава РВ, для редактирования или просмотра созданного списка нажмите кнопку «Рем.Вед» на панели «Активный документ».

ВАЖНО.  Перевести в активный режим, можно ранее созданную РВ, для этого найдите необходимую ремонтную ведомость в списке и нажмите кнопку [image: image190.png]


. Выделенная ремонтная ведомость станет «активным» документом, и в нее можно добавлять новые записи.
6.2.4. Правка списка работ РВ

Окно редактирования списка работ ремонтной ведомости выглядит следующим образом:
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На вкладке «Заглавная часть» формируется заголовок ремонтной ведомости. Указывается ее номер, дата составления, отчетный период работ, вид (группа) ремонтной ведомости, заказчик и судно, величина НДС и список коэффициентов, которые применяется ко всем работам РВ одновременно. Кнопка «Столбцы» в заголовке окна, позволяет настроить какие столбцы таблицы будут видимы, при редактировании состава ремонтной ведомости (см. раздел 3).
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На вкладке «Состав рам. ведомости» указывается список работ ведомости. В верхней половине окна приводится список работ в виде таблицы, в нижней детальная расшифровка выделенной записи. При необходимости указывается количество (объем) работы. Так же в таблице возможна правка описания выполняемых работ (поле  «Краткое описание выполняемой работы»). 
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В случае применения к работе коэффициента, он добавляется в столбце «Коэффициент на работу»:

В столбце «Относительный» указываются коэффициенты на которые нормо-часы умножаются, а в столбце «Абсолютный» - которые прибавляются к нормо-часам.

Для одной работы может быть применено до 10 коэффициентов. Что бы выбрать коэффициент, необходимо нажать мышкой на ячейку в столбце «состав» (ее вид изменится на [image: image193.png]


). После нажатия на кнопку [image: image194.png]


, появится окно:
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В верхней части окна представлен список возможные коэффициентов, в нижней части – выбранные коэффициенты. Если для работы заранее предусмотрен коэффициент, то будет доступна кнопка «Предопределенные коэф.». По нажатию на эту кнопку все определенные коэффициенты автоматически будут применены к работе.

Если вы хотите только просмотреть предопределенные коэффициенты, нажмите переключатель «Оставить только предопределенные коэффициенты», после чего в списке коэффициентов, останутся только те, которые применимы к этой работе, согласно нормативного документа.  

После окончания формирования состава работ, необходимо произвести расчет их стоимости. Для этого в поле «Стоимость нормо-часа» вводится соответствующее значение и нажимается кнопка «Пересчитать». В результате в столбце «Стоимость…» появится рассчитанная стоимость работы. Значение «Стоимость нормо-часа» хранится для каждой ремонтной ведомости.

Если составление ремонтной ведомости закончено, вы можете сразу передать ее в MS EXCEL, нажав на кнопку «Экспорт» (все внесенные изменения будут сохранены), или нажать кнопку «Сохранить» для закрытия окна редактирования РВ.

6.3. Печать (экспорт в EXCEL) подготовленной ремонтной ведомости.

Подготовленная ремонтная ведомость может быть сохранена в формате MS EXCEL. Для просмотра списка ремонтных ведомостей выполните команду «Работа с БД – Ремонтные ведомости» (или нажмите кнопку [image: image196.png]


). Появится окно следующего вида:

[image: image197.png]Viopauono cipasounan cucTema CY AKATANOF (AIEMO): CyAosoi cenapatop Ci -[ol x|

Ml 5o Mpacka Cospare v Gybepa PaforacBA MTCnora 3anpoce: Cepenc ooBpaervie Mowouts |
o =| & - 5 0 [E2- Ear o B %00, 200 [0 R B 9 5| e
5 Pertonmiere segoroct Pevseaomocs Orierset nepvion (" B
8 pasare
expemoe 1 ewn | g c o pycoros | arrmuiickoe Haimverosariie
[l B0.2006 5072006 25072006 AIGASIA
o5 18102005 18102006 18102006 Murporiac
oot 06022007 05022007 0022007 AIGASIA -
ooz 07112006 07.11.2006 07112006 AGASIA
[lres 02032007 02032007 02032007 AIGA AGA AKUMOHEPHOE DBLLEC
KIS ]
= =
Crcox PB | Sarpare marepuana no sceit P8 |
Padora -
werosan| Bia S | Canare R
CTROFCTB{PENONTS | Nenjn | Hamenosae | (penowTp | tatos | cTOWMOCTS | AWM. | omenr
vwea) | (paci) ac pacundpoea &
MeaonacreTe 2 Kpbiwa karepe) 3aanei K 1 w2 oc OuwcriTs, acHoTpETS NoBER:
I 3 Nepearin kanepa razosas 1 6 60 ur o Ouverits, acHoTpRTS NoBER
i 4 Knanan sanopr, yrnoec AR CACIR T TPTB 415 PO O rapywreie noseprd —
=t

_I_I:_--_______-_I_I

|[ s ] o[

[Sanmcs -2 45 5 T Boaen /|





Правая верхняя часть окна, содержит таблицу ремонтных ведомостей с реквизитами заказчиков, в нижней части выводится состав работ активной ремонтной ведомости. 

Для экспорта выделенной ремонтной ведомости в MS EXCEL, выполните команду меню «База – Экспорт в EXCEL - Ремонтную ведомость» (или нажмите кнопку [image: image198.png]EIR -



 и выберите команду «Передать в EXCEL»). Формат выходного документа определяется XLS-шаблоном, количество которых не ограничено. Выходной документ создается в папке «…\Шаблоны\», под именем «Рем ведомость.xls»
Вид отчетной формы, может быть произвольным, и создаваться конечным пользователем программы.
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На этом формирование ремонтной ведомости считается законченным.

Примечание: Сформированная ремонтная ведомость может быть добавлена новыми позициями при помощи команды «Создать из буфера – Добавить  к существующей РВ» или переводом ее в «активный» режим. При выполнении этой команды, все записи буфера подготовки РВ, добавятся к выбранной (в специальном окне) ремонтной ведомости.
7. Формирование дефектно-технологической ведомости.

7.1. Просмотр таблиц дефектовки.
Для облегчения этапа заполнения позиций ДТВ, в программу могут быть добавлены таблицы дефектовки любого дефектуемого устройства. Для просмотра таблицы дефектовки, выберите команду «Работа с БД – Таблицы дефектации» (или нажмите кнопку [image: image200.png]


), после чего появится окно:
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В левой части окна представлен список устройств для которых имеются таблицы дефектовки. Для открытия таблицы для выбранного устройства, необходимо на нем два раза нажать указателем мышки. Верхняя половина окна содержит наименования узлов и их графические изображения, нижняя половина содержит перечень возможных дефектов узлов (деталей) и способы их устранения.
Для редактирования таблицы, используются команды меню «Правка» или кнопки [image: image202.png]


. Для добавления нового узла и списка дефектуемых деталей нажмите на кнопку [image: image203.png]


, при этом необходимо чтобы была активна таблица дефектуемых узлов. Появится следующее окно (все поля пустые):
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После заполнения 
7.2. Порядок составления ДТВ
Порядок формирования ДТВ схематически изображен на следующем рисунке:
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Начальный этап формирования состава ДТВ возможен двумя способами:

1.Отбор дефектуемых деталей (узлов) на основе каталога сборочных единиц и их перенос в буфер подготовки (используется буфер подготовки заявок и КП)

2. Отбор выявленных дефектов на основе таблиц дефектации узло/деталей (составляются на основе ТУ на ремонт) и перенос их в буфер подготовки ДТВ (используется специальная промежуточная таблица).

После того как отбор закончен, можно просмотреть записанные в буфер подготовки данные (кнопка [image: image206.bmp]). Для окончательного формирования ДТВ, необходимо выполнить команду «Создать из буфера - новую дефектно-технологическую ведомость». После выполнения команды, появится окно:
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в котором необходимо выбрать нужный буфер подготовки ДТВ.

Результирующее окно создания ДТВ имеет вид:
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В верхней части окна задаются реквизиты ДТВ. Нижняя половина содержит перечень дефектуемых деталей/узлов. Описание неисправности и способ ее устранения выбирается из отдельной таблицы «Список дефектов для ДТВ». Для ее вызова, необходимо нажать мышкой на ячейку «Описание», после чего она изменит свое состояние на[image: image209.png]Bromus, saaupe,
KoppoSUA Ha naBpHoCTH B



, и нажать на кнопку [image: image210.png]


. Появится окно:
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В левой части окна представлен список устройств для которых имеются таблицы дефектовки. Верхняя половина окна содержит наименования узлов и их графические изображения, нижняя половина содержит перечень возможных дефектов узлов (деталей) и способы их устранения. После выбора искомой записи с дефектом, необходимо нажать кнопку «Выбрать». Описание дефекта и способ его устранения будет перенесен в таблицу ДТВ.  Следующая операция позволяет при необходимости откорректировать состав работ по устранению дефекта. Для этого необходимо нажать мышкой на ячейке «Способы устранения», и после появления кнопки [image: image212.png]


, нажать на нее. Появится окно, в котором выполняется необходимая правка текста:

После составления ДТВ, она сохраняется в БД, по нажатию кнопки «Сохранить».
7.3. Просмотр списка  ДТВ и ее экспорт в MS EXCEL
Для просмотра списка созданных ДТВ, используйте команду меню «Работа с БД – Дефектно-технологическая ведомость» (или кнопку [image: image213.png]


). Окно просмотра ДТВ имеет следующий вид:
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Выбранную ДТВ, можно передать в MS EXCEL, для этого необходимо выполнить команду: «База – экспорт в Excel – Дефектно-технологическую ведомость» (или нажать кнопку [image: image215.png]EIR -



 и выбрать команду «Передать в EXCEL»).. Выходная форма хранится в шаблоне XLS, и может быть изменена конечным пользователем под принятые на производстве стандарты (часть возможного образца ДТВ представлена ниже).
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Дефектовочный акт № 121

от 38698 (на ____ листах)

Мы ниже подписавшиеся

Начальник цеха

Дефектовщик

Мастер цеха

Мастер ОТК

Составили настоящий акт, в том что 

был полностью разобран, детали замаркированы, обмыты

Ниже приведен состав работ

Спецификация ДТВ

Нименование чертеж материал Кол-во Ед. изм выявленный дефект способ устранения Примечание

ВТУЛКА ЦИЛИНДРА 770.03.102 Чугун 

специальный 

ТУ24.06.13.12-

80

2 шт Износ, продольные 

риски, задиры, 

наволакивание металла

Хонинговать 0,25V. При этом 

во втулку цилиндра с 

Ф120,06 мм устанавливать 

только новый поршень с 

размерами по чертежу.

Все сделано

ВТУЛКА ЦИЛИНДРА 770.03.102 Чугун 

специальный 

ТУ24.06.13.12-

80

3 компл Вмятины, задиры, 

коррозия на поверхности 

В

Зачистить поверхность В с 

последующей притиркой к 

бурту блока, обеспечивая 

выступание втулки над 

верхней плоскостью блока 

Сделано 

частично

Гильза цилиндра_( 

Поз.12)

457-03-102 Чугун 2 шт. Поломка кронштейна 

топливного насоса

Установить новый 

кронштейн с последующей 

центровкой осей валов 

топливного насоса и его 

привода

узла или детали


8. Меню работы с базами данных «СКЛАД» и «Материально-техническое снабжение» (МТС).

Для работы с базами данных «Склад» и «МТС», откройте меню «МТС флота». 
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Назначение пунктов меню:

- Просмотреть базу СКЛАД, открывает окно просмотра оборудования находящегося на складе.

- Загрузка информации в базу «Склад», позволяет загрузить в базу «Склад» информацию из внешних источников данных (таблица MS EXCEL);
- Просмотреть базу МТС, открывает окно просмотра списка оборудования установленного на судне;
- Загрузка информации в базу «МТС», позволяет загрузить в базу «МТС» информацию из внешних источников данных (таблица MS EXCEL);

- Просмотр заявок на МТС, открывает окно со списком заявок подготовленных на МТС. При работе программы на судне, отображается список заявок подготовленных личным составом судна, при работе программы в отделе снабжения, отображается список заявок полученных с судна;

- Обработка заявки на МТС, содержит в себе три подменю:

· Загрузка заявки на - загружает в базу «МТС» информацию из подготовленного на судне файла с заявкой на МТС (загрузка производится в отделе снабжения);

· Проверить заявку по базе СКЛАД - автоматически выполняется проверка наличия на складе оборудования, указанного в заявке на МТС, и в случае наличия такового, указывается его имеющееся количество;

· Выгрузка заявки на МТС – выгрузка составленной на судне заявки на МТС в промежуточный файл, для передачи его в отдел снабжения;
- Электронная накладная , содержит в себе два подменю:

· Выгрузка, вызывает «Мастера», который позволяет подготовить «Электронную накладную», на оборудование которое передается на судно;

· Загрузка - загрузка данных из «Электронной накладной», подготовленной в отделе снабжения, в базу МТС, установленную на судне.
- Ревизия баз данных , содержит в себе два подменю:

· База СКЛАД – выполнятся проверка соответствия количества указанного в поле «Количество на складе» с количеством указанным в таблице серийных номеров (поле «Количество на складе»);

· База МТС – выполнятся проверка соответствия количества указанного в поле «Количество в наличии» с количеством указанным в таблице серийных номеров (так же поле «Количество в наличии»).
9. Просмотр базы данных «Склад»
Для упрощенного учета оборудования находящегося на складе, в программу встроена база данных «Склад». В базе данных может учитываться информация как по одному так и по нескольким складам, и она работает независимо от открытого в настоящий момент каталога, нормативов на ремонт или базы «МТС».
Для просмотра базы «Склад», выполните команду меню «МТС флота - База данных СКЛАД, после чего появится окно
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Визуально окно разделено на четыре таблицы. 

Таблица «Группы оборудования», содержит список групп оборудования, которое имеется на складе. Для добавления новой группы используйте клавишу «INS». Для удаления выделенной группы, используйте кнопку [image: image219.png]


 или команду меню «Правка – удалить запись».

 Таблица «Список оборудования группы», отображает наименование оборудования, которое относится к выбранной группе. Для правки данных, просто нажмите в требуемой ячейке таблице клавишу ENTER. Для добавления новой записи используйте «Мастер загрузки». Для удаления записи используйте кнопку [image: image220.png]


 или команду меню «Правка – удалить запись». Обратите внимание, на то что при удалении позиции, происходит удалении всех записей из таблиц «Список оборудования с указанием серийных номеров» и «Данные о передаче на судно».

Таблица «Список оборудования с указанием серийных номеров», дополнительно детализирует таблицу «Список оборудования», при котором  для каждой позиции указываются серийные номера деталей хранящихся на складе. В этом случае поля «Количество поступило/на складе/выдано» всегда будут равны «1»  Т.е. если у вас имеется 5 поршней с одинаковым номером чертежа и с серийными номерами 525-1, 525-2, 564-8, 987-2, 654-9, то в таблице «Список оборудования» будет одна запись «Поршень», а в таблице серийных номеров, будет 5 записей, с указанием серийного номера  поршня. Если оборудование не имеет серийного номера, то в поле «Количество поступило/на складе/выдано указывается все количество имеющегося оборудования. Для добавления новой записи используйте «Мастер загрузки»
Таблица «Данные о передаче оборудования на судно»,  показывает номера накладных, по которым оборудование было передано на судно. Если передается оборудование с серийным номером, то в этой таблице всегда будет одна запись, если передается оборудование без серийного номера, то записей может быть несколько. Записи в эту таблицу добавляются автоматически при формировании «Электронной накладной».
10. Загрузка информации в БД «Склад»
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Основным требованием корректной работы программы, является соответствие служебных реквизитов записей оборудования, хранящихся в базе «Склад» и «МТС». Для это необходимо исключить возможность загрузки оборудования с одинаковым реквизитами (наименование, номер чертежа, по каталогу и номенклатурный) сначала в одну базу, а затем в другую. Т.е. если информация об оборудовании загружается в базу «Склад», то в дальнейшем она должна переноситься встроенными в программу средствами в базу «МТС» и наоборот. 

Для загрузки информации в базу «Склад», в программу встроен «Мастер загрузки», который позволяет добавить с базу информацию из внешних источников (например файл MS EXCEL). Указанный мастер осуществляет предварительную проверку загружаемой в базу информации, и при обнаружении ошибок, указывает на них.
10.1 Загрузка из внешних источников данных

После выполнения команды меню «Загрузка информации в базу «Склад», появится следующее окно («Мастер загрузки»):
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Для продолжения загрузки, нажмите кнопку «Вперед>>».
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Назначение кнопок:

- Вставить – выполняет вставку информации скопированной в буфер обмена в промежуточную таблицу. Если вставляемые данные содержат ошибку, то строка с ошибкой будет подсвечена красным цветом, и появится окно с диагностическим сообщением.

- Удалить – удаляет записи из промежуточной таблицы.

- Загрузить в базу данных – загружает информацию в базу данных «Склад». Если в промежуточной таблице будут строки с ошибками, то они не будут загружены (выделены красным цветом).

10.1.1. Виды обновления информации

При загрузке информации, используя «Мастер загрузки», происходит автоматическая проверка информации по базе. Состояние загружаемой записи, отображается в столбце «Вид обновления». Возможные состояния обновления:

- «новая запись» - добавляемая информация отсутствует в базе данных, и будет добавлена в нее без каких либо изменений;

- «обновление» - добавляемая запись уже имеется в базе данных. В этом случае в базе будет обновлено только значение поля «Количество на складе». Это состояние действительно только для позиций в которых заполнено поле «Наименование». Проверка производится по сравнению значений полей № по чертежу, № по каталогу, номенклатурный № с записями в базе данных; 

- «S/N повторяется» - в базе данных уже имеется позиция с таким серийным номером, в этом случае загружаемая запись помечается как ошибочная, и ее загрузка производиться не будет.
10.2 Особенности подготовки данных для загрузки

При подготовке данных для загрузки, имеется возможность сразу указать перечень оборудования загружаемого в таблицу «Список оборудования группы» и «Список оборудования с указанием серийных номеров». Образец данных подготавливаемых в MS EXCEL имеет приблизительно следующий вид:
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01.02.2006 002-4 1 5002 2000 1

01.02.2006 002-4 1 650 1950 1

5684 1800 1

Blind flange for bedplate M11101 11101-а шт.

2 1

Lower connecting bolt (special bolt) between bedplate and thrust bearing (RN90M) M11102 11102-а шт.

6 1

01.02.2006 002-4 1 5544 10 1

05.05.2006 022-5 1 447 12 1

Conical pin for bedplate M 11300 M11110 11110-а шт.

4 2

05.06.2006 122-4 10 S/N нет 34 1


Строки не выделенные желтым цветом будут загружаться в таблицу «Список оборудования группы» (в них поле «Наименование» обязательно должно содержать данные). Желтые строки будут загружены в таблицу «Список оборудования с указанием серийных номеров» (в них поле «Наименование» обязательно должно быть пустым). 
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При подготовке данных для загрузки, следует уделить особое внимание на исключение возможности их повторной загрузки (наличие загружаемой информации в базе «МТС»).

10.3 Загрузка информации в базу МТС

Загрузка информации в базу МТС, аналогична загрузке информации в базу СКЛАД (раздел 13.3).
11. Просмотр списка оборудования судна
База данных «МТС» предназначена для учета движения оборудования установленного на судне. База составляется индивидуально для каждого судна (т.е. на каждое судно новая база данных). Помимо общего списка оборудования судна, в базе в упрощенном варианте хранится информация о финансовых затратах по обслуживанию судна: 

- годовой бюджет судна;

- текущие затраты по финансированию.

Для просмотра списка оборудования судна, выполните команду меню «МТС судна - Список материально-технического снабжения», после чего появится окно:
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которое визуально разделено на три части. В верхней части отображается наименование судна, для которого составлена база МТС. Каждая запись соответствует одному бюджетному году, длительность которого указывается в соответствующих полях. После того как бюджетный год закрывается, значение поля «Активный бюджет» изменяется на выключенное (галочка отсутствует), и создается новая запись для следующего бюджетного года, при этом все основные реквизиты копируются с прошлогоднего бюджета.

Левая нижняя часть содержит группы оборудования (аналогично базе данных «Склад»).

Правая нижняя часть отображает список оборудования, которое входит в выбранную группу и относится к выбранному судну (если по каким-либо причинам база данных составлена не на одно судно, а несколько).

Для редактирования записи в выбранной таблице, используйте кнопки [image: image225.png]
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.  

11.1. Корректировка списка оборудования

Для удобства контроля использования на судне оборудования, каждая запись в таблице оборудования, связана с таблицей «Монтаж оборудования». В этой таблице указывается  серийный номер (если он имеется) установленного оборудования, реквизиты накладной, по которой оно было получено,

Для редактирования списка оборудования, используется следующее окно:
[image: image228.wmf] 


рис. 11-1
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рис. 11-2

Кроме полей ввода, описывающих реквизиты оборудования, в нижней части окна отображается развернутая информация по использованию выбранной позиции оборудования (таблица «Использование оборудования»). 

11.1.1. Учет оборудования без серийных номеров

Если оборудование не имеет серийного номера, то значение в поле «Количество по накладной», может быть больше 1 (рис. 12-1). В этом случае, если происходит монтаж (или использование в работе) оборудовании, может быть создано несколько записей для одного значения «Дата накладной/Номер накладной», которые будут показывать «историю» использования оборудования. Так на рисунке 12-1 видно, что деталь «Втулка цилиндра», была поставлена на судно 3 раза. При этом по накладной 545 от 02.09.06 было установлено все поступившее оборудование (все строки для этой накладной желтого цвета). Для накладной 523 от 01.07.06 установлено 2 единицы, а по накладной 467 от 03.05.06 только одна единица оборудования. 

Для создания записи отражающей факт установки (использования) оборудования, необходимо заполнить поле «Установлено» и «Дата монтажа», после чего нажать кнопку «Установить» - введенные значения будут записаны в поля «Количество установлено» и «Дата монтажа» выделенной строки. 

Если после проведения операции установки, оборудование еще останется, будет создана еще одна строка со следующими значениями:

- номер, дата и количество по накладной – такое же, как и в строке для которой производится операция «Установить»;

- количество в наличии, равно значению количество в наличии, строки для которой производится операция «Установить» минус значение в поле «Установлено»;

- количество установлено – ноль.
11.1.2. Учет оборудования с серийными номерами

Если оборудование имеет серийный номер, то не возможна операция разделения оборудования для установки его за несколько раз, т.к. поле «Количество по накладной» всегда должно иметь значение – 1. Т.ею после проведения операции «Установить», позиция с выбранным серийным номером будет зарыта (выделена желтым цветом).

12. Загрузка информации в список оборудования судна:
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Основным требованием корректной работы программы, является соответствие служебных реквизитов записей оборудования, хранящихся в базе «Склад» и «МТС». Для это необходимо исключить возможность загрузки оборудования с одинаковым реквизитами (наименование, номер чертежа, по каталогу и номенклатурный) сначала в одну базу, а затем в другую. Т.е. если информация об оборудовании загружается в базу «МТС», то в дальнейшем она должна переноситься встроенными в программу средствами в базу «Склад» и наоборот. 

Для первоначального формирования списка оборудования судна, может быть использовано несколько способов:

- ввод данных через режим добавления записей (используется команда меню «Правка-Добавить запись» или кнопка [image: image230.png]


;

- загрузка данных из внешних источников;

- загрузка данных из базы «Склад».

12.1 Загрузка из внешних источников данных

Для загрузки информации из внешних источников (файлы MS EXCEL), выполните команду меню «МТС флота – Загрузка информации в базу МТС». Работа с мастером загрузки информации, аналогична изложенным в п. 11.1;

12.2 Особенности подготовки данных для загрузки

При подготовке данных для загрузки, имеется возможность сразу указать перечень оборудования загружаемого в таблицу «Список оборудования группы» и «Использование оборудования». Образец данных подготавливаемых в MS EXCEL имеет приблизительно следующий вид:
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4
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Строки не выделенные желтым цветом будут загружаться в таблицу «Список оборудования группы» (в них поле «Наименование» обязательно должно содержать данные). Желтые строки будут загружены в таблицу «Использование оборудования» (в них поле «Наименование» обязательно должно быть пустым). 
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При подготовке данных для загрузки, следует уделить особое внимание на исключение возможности их повторной загрузки (наличие загружаемой информации в базе «Склад»)
12.3. Перегрузка информации между базами МТС и «Склад» 

Откройте окно просмотра списка МТС судна, и перейдите на вкладку «Скола», у  Вас должно получится примерно следующее окно:
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в верхней половине, находится таблица с данными базы «Склад», в нижней половине таблица базы «МТС судна». На средней разделительной полосе, находится две кнопки [image: image233.png]


 и [image: image234.png]


. Первая кнопка, служит для переноса информации из базы «Склад» в базу «МТС судна», вторая наоборот. Для переноса информации, необходимо выбрать группу оборудования в базе источнике и базе получателе данных. 

Выбрать одну или несколько записей, так как показано на рисунке:
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и нажать кнопку [image: image236.png]


 или [image: image237.png]


. В результате отмеченные записи должны появиться в той базе, которая выбрана получателем информации.
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Данный режим следует использовать при первоначальном формировании списка МТС судов, так как при этом достигается полное соответствие служебной информации для записей из базы «Склад» и «МТС  судна». 
13. Заявки на материально-техническое снабжение (МТС) судна

Процесс формирования заявки на материально-техническое снабжение и движение ее на различных этапах обработки, схематически изображено на следующем рисунке:
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Ниже приводится список операций, которые необходимо выполнить, для каждого шага составления заявки.

13.1. Отбор на судне позиций для составления заявки на МТС, шаг №1
Для хранения информации о составленных заявках на МТС используется специальная таблица «Заявки на МТС». Эта таблица имеется как на судне, так и в отделе снабжения. Для добавления записей в эту таблицу (при формировании заявки на судне), необходимо - открыть таблицу заявок на МТС, при помощи команды меню «МТС флота - Просмотр заявок на МТС».

Появится следующее окно:
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Затем Вы можете либо добавить новую заявку, выполнив команду меню «Правка - Добавить запись» или нажав кнопку [image: image240.bmp].

После добавления новой записи, появится окно, в котором заносятся реквизиты заявки и отображается ее состав:
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Представленное окно, разделено на три информационных части:

- реквизиты заявки на МТС. В этом разделе указывается номер и дата заявки, судно для которого она составляется, и для информации отображаются данные о бюджете выбранного судна;

- таблица заказа. В этой таблице показываются позиции, которые входят в заявку, и отражается ход выполнения заказа для каждого наименования оборудования (группа «Количество»)

- таблица выдачи и передачи оборудования. Эта таблица содержит информацию о том в каких заявках (контрактах) было заказано оборудование у поставщиков, и по какой накладной (и в каком количестве) оно было передано на судно (более подробно эта таблица описана в разделе 14.5). 

Когда все реквизиты заявки будут введены, нажмите кнопку «Сделать активной», после чего автоматически откроется окно списка оборудования судна, из которого необходимо отобрать заказываемые позиции. Для переноса отобранной позиции (или нескольких отмеченных позиций, в пределах одной группы), выполните команду меню «Правка – Записать данные в активный документ» или нажмите кнопку [image: image242.png]


. Подтверждением успешного добавления позиции в заявку, является следующее окно (примерное):
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После окончания формирования заявки (или при возникновении необходимости выйти из программы), нужно открыть текущую заявку, используя кнопку «МТС», расположенную на панели управления:
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И в появившемся окне нажать кнопку «Сохранить».

Для продолжения добавления оборудования в уже имеющуюся заявку, необходимо выделить ее в списке заявок на МТС и нажать кнопку [image: image245.png]


, после чего автоматически откроется список МТС судна. 
13.2. Выгрузка подготовленной заявки в файл, для передачи ее в отдел снабжения, шаг N2
После того, как заявка на МТС полностью подготовлена экипажем судна, она передается в отдел снабжения. Для выполнения этой операции, используется специальный файл, в который происходит выгрузка заявки, а затем в отделе снабжения из этого файла происходит ее загрузка. 

Что бы произвести выгрузку заявки, откройте окно просмотра заявок на МТС,  выполнив команду меню «МТС флота – Просмотр заявок на МТС», выберите необходимую заявку и выполните команду меню «МТС флота – Обработка заявки на МТС - Выгрузка заявки на МТС». В результате выполнения этой команды, в папке ..\KATALOG_5\ EXPORT_MTS\.. будет создан файл «Offerta_N-XXX_date-DD.DD.DDDD», где вместо XXX будет стоять номер заявки, а в место DD.DD.DDDD дата заявки (например Offerta_N-002_date-03.10.2006.txt). Этот файл передается в отдел снабжения любым доступным способом, после чего загружается в базу заявок на МТС. 
13.3. Загрузка заявки в отделе снабжения в общую базу заявок, шаг №3
После получения отделом снабжения файла с заявкой на МТС, производится его загрузка в базу «МТС». Для этого откройте список заявок на МТС, и выполните команду «МТС флота – Обработка заявки на МТС - Загрузка заявки на МТС». Появится окно, в котором нужно выбрать загружаемый файл заявки и нажать «ОК».

13.3.1. Проверка заказываемых позиций по базе СКЛАД

После загрузки заявки на МТС в отделе снабжения, целесообразно сразу произвести проверку наличия заказываемого оборудования на складе, для чего следует выполнить команду меню «МТС флота – Обработка заявки на МТС - Проверить заявку по базе СКЛАД». Результат проверки, будет отражен в столбце «Количество на складе», таблицы заказа оборудования. Для более наглядного представления, наименование оборудования имеющееся на складе, будет выделено следующим образом - [image: image246.png]Tpy6a caueHas



.

13.4. Создание отделом снабжения  заявки (контракта) на покупку оборудования на основе полученной заявки с судна, шаг №4
После загрузки заявки с судна в базу МТС отдела снабжения, производится формирование заявок на закупку оборудования, сторонним поставщикам (при условии, что заказываемое оборудование отсутствует на складе). Для формирования заявки, откройте список заявок, используя команду меню «Работа – список заявок» или нажмите кнопку [image: image247.png]


. Далее создайте новую заявку (команда меню «Правка – Добавить запись» или кнопка [image: image248.png]


) и нажмите кнопку «Сделать активной», или сделайте активной уже существующую заявку, выделив ее в списке и нажав кнопку [image: image249.png]


. После создания активной заявки, Необходимо выбрать источник данных для ее формирования:
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в данном случае, выбирается пункт «Заявки на МТС», после чего открывается список заявок на МТС и данные переносятся в заявку на оборудования при помощи команды меню «Правка – Записать данные в активный документ» или нажатии кнопки [image: image251.png]


. После окончания формирования заявки на оборудование, откройте ее при помощи кнопки «Заявка» на панели инструментов:
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для сохранения заявки, в появившемся окне нажмите кнопку «Сохранить».
13.4. Получение ответа на заявку на оборудование от поставщиков и обновление данных в заявке с судна, шаг №5

После того как оборудование закуплено, происходит обновление заявки, с указанием количества передаваемого оборудования и его серийные номера (если они есть).

Процесс обновления заявки разделен на два этапа:

- добавление информации о новом оборудовании на склад (используйте «Мастер загрузки», см. п. 11.1);

- перенос информации о закупленном оборудовании со склада в заявку на МТС.

13.4.1. перенос информации о закупленном оборудовании со склада в заявку на МТС

После добавления информации о закупленном оборудовании в базу «Склад», вы можете выполнить операцию оформления его выдачи по заявке на МТС. Для этого откройте требуемую заявку на МТС, выберите позицию оборудования, для которого оформляется выдача и нажмите кнопку «Добавить со склада»:
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Рис. 14-1 Выбор оборудования для оформления выдачи его со склада 
[image: image254.wmf] 


Рис. 14-2 Окно выбора передаваемого оборудования с базы «СКЛАД»

Выбрав передаваемое оборудование укажите количество для выдачи и нажмите кнопку «Оформить выдачу». 
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Если передаваемое оборудование имеет серийный номер, то операцию выдачи со склада, необходимо повторить столько раз, сколько выдается оборудования, т.к. количество выданного оборудования всегда будет иметь значение «1».

13.5. Формирование электронной накладной, для оприходования передаваемого оборудования на судне, шаг 6

После заполнения позиций заявки на МТС, которые относятся к передаваемому оборудованию, формируется электронная накладна, которая затем загружается на судне и на основании которой корректируется список оборудования судна.

Для формирования электронной накладной выполните команду меню «МТС флота - Электронная накладная - Выгрузка», после которой появится следующее окно:
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Для просмотра содержимого выгружаемой накладной, выберите наименование судна и номер заявки на МТС в соответствующих полях:
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далее укажите номер и дату накладной, после чего нажмите кнопку «Выгрузить». В случае успешной выгрузки появится примерно следующее окно:
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Выгруженный файл передается на судно для дальнейшей загрузки.
13.5.1. Цветовые схемы выделения заказываемых позиций в заявке на МТС

После формирования электронной накладной, ячейки таблицы заказа в окне просмотра заявок на МТС, могут иметь различный цвет:
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[image: image259.png]


 - это выделение показывает, что количество переданного на судно оборудования, равно количеству оборудования указанного в заказе (фактически позиция закрыта);

[image: image260.png]


 - это выделение показывает, что количество переданного на судно оборудования, больше чем количество указанное в заказе;

13.6. Загрузка электронной накладной на судне, шаг 7

Полученная с отдела снабжения электронная накладная, загружается в базу МТС, при загрузке информации производится обновление (добавление) информации о переданном оборудовании. Для выполнения операции загрузки накладной, выполните команду меню «МТС флота – Электронная накладная – Загрузка», после чего выберите файл электронной накладной и нажмите кнопку «Открыть». После окончания загрузки, будет выдано соответствующее сообщение. 
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В базу данных МТС не может быть загружено больше одной электронной накладной с одинаковым номером и датой ее создания.

14. Ревизия баз данных

Одним из условий корректной работы модуля учета материально-технического снабжения, является что:

- в базе СКЛАД, количество оборудования указанное в поле «Количество на складе» таблицы «Список оборудования» равнялось сумме значений указанных в поле «Количество на складе» таблицы серийных номеров;

- в базе МТС, количество оборудования указанное в поле «Количество в наличии» таблицы «Список оборудования» равнялось сумме значений указанных в поле «Количество в наличии» таблицы серийных номеров;

Для выявления возможных ошибок, при расчете общего количества, служит режим ревизии баз данных, который вызывается по команде меню «МТС флота – Ревизия баз данных – база СКЛАД» (или – база МТС). 

Во время ревизии базы данных производится сверка проверяемых значений, и в случае обнаружения в них различий, формируется диагностическое сообщение двух типов:

1. Указанное количество 6, для оборудования Втулка цилиндра (№ номенкл.-11101-а,) не равно количеству оборудования в базе серийных номеров – 5;

2. Указанное количество 1, для оборудования Диск пружинный (№ номенкл.-11102-а,) не равно количеству оборудования в базе серийных номеров – 2.
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В первом случае общее заявленное количество, больше чем указано в базе серийных номеров, для исправления этой ошибки в базу серийных номеров будет добавлена запись с недостающим количеством оборудования, и с номером накладной «ревизия».

Во втором случае заявленное количество, меньше чем указанно в базе серийных номеров, для исправления этой ошибки, значение «Количество на складе (в наличии)» таблицы «Список оборудования» будет увеличено до значения из таблицы серийных номеров.

Для исправления ошибок, необходимо нажать кнопку «Исправить ошибки».

Режим ревизии, целесообразно применять после загрузки информации в базу данных, и добавления оборудования из электронной накладной.

Приложения:

Структура базы данных

В данном разделе приведено описание структуры некоторых файлов базы данных ИСС «Судокаталог». Прежде всего эти данные приводятся, для того что бы Вы могли четко представлять какими данными оперирует программа. В случае если Вы будете приобретать нашу программу, и Вам необходимо будет изменить структуру (в основном это добавление новых полей базы данных), то основываясь на этих данных, Вам легче будет сформулировать свои предложения.

Структура файлов, в которых хранятся сведения об устройствах, узлах и деталях

Таблица  USTR.DB - содержит перечень устройств

	Описание поля
	Тип
	Размер

	Уникальный идентификатор записи
	Автоинкрементное
	

	Код устройства
	Строковый
	10

	Название устройства на русском языке
	Строковый
	160

	Название устройства на английском языке
	Строковый
	160

	Описание устройства
	Двоичный
	

	Количество устройств на складе
	Целое число
	

	Время ремонта устройства
	Строковый
	7

	Стоимость ремонта устройства
	С плавающей точкой
	

	Стоимость материалов на ремонт
	С плавающей точкой
	

	Стоимость комплектующих 
	С плавающей точкой
	

	Перечень кодов чертежей устройства
	Строковый
	50

	Расход материала на ремонт
	Текстовое переменной длины
	


Таблица USEL.DB – содержит перечень узлов устройства

	Описание поля
	Тип
	Размер

	Уникальный идентификатор записи
	Автоинкрементное
	

	Номер чертежа узла
	Строковый
	20

	Каталожный номер чертежа узла
	Строковый
	15

	Номер чертежа узла
	Строковый
	30

	Название узла на русском языке
	Строковый
	160

	Название узла на английском языке
	Строковый
	160

	Количество узлов в устройстве
	Строковый
	7

	Количество узлов на складе
	С плавающей точкой
	

	Стоимость узла
	С плавающей точкой
	

	Код узла
	Строковый
	10

	Код устройства, в которое входит узел
	Строковый
	7

	Перечень кодов чертежей узла*
	Строковый
	50

	Единица измерения количества узлов
	Строковый
	5

	Вес узла
	С плавающей точкой
	

	Перечень кодов примечаний узла*
	Строковый
	30

	Фиктивный номер чертежа узла
	Строковый
	30

	Группа в которую входит узел
	Строковый
	4


Таблица DETAL.db – содержит перечень деталей устройства

	Описание поля
	Тип
	размер

	Уникальный идентификатор записи
	Автоинкрементное
	

	Код детали
	Строковый
	7

	Каталожный номер чертежа детали
	Строковый
	15

	Номер чертежа детали
	Строковый
	30

	Номер детали на чертеже
	Строковый
	20

	Название детали на русском языке
	Строковый
	160

	Название детали на английском языке
	Строковый
	160

	Вес детали
	С плавающей точкой
	

	Код материала, из которого изготовлена деталь
	Короткое целое число
	

	Количество деталей в узле
	Строковый
	7

	Количество деталей на складе
	С плавающей точкой
	

	Цена детали
	С плавающей точкой
	

	Код узла в который входит деталь
	Строковый
	7

	Код устройства, в который входит деталь
	Строковый
	10

	Перечень кодов чертежей детали*
	Строковый
	50

	Единица измерения количества детали
	Строковый
	5

	Перечень кодов примечаний детали*
	Строковый
	30

	Фиктивный номер чертежа детали
	Строковый
	30

	Признак записи детали, как узла
	Логический
	


*- данные поля являются кодируемыми, т.е. в них хранятся не данные, а коды значений словаря, который связан с данным полем. Количество значений, которые могут храниться в поле рассчитывается как Длина поля/5. 

Структура некоторых служебных и вспомогательных файлов

Таблица KLIENT.DB – содержит информацию о клиентах и судовладельцах

	Описание поля
	Тип
	размер

	Уникальный идентификатор записи
	Автоинкрементное
	

	Код клиента
	Строковый
	7

	Наименование клиента
	Строковый
	120

	E-Mail или адрес WEB страницы клиента
	Строковый
	50

	Телефон, факс клиента
	Строковый
	100

	Адрес клиента
	Строковый
	95

	Код группы, в которую входит клиент
	Целое число
	


Таблица SUDNO.DB – содержит информацию о судах

	Описание поля
	Тип
	размер

	Уникальный идентификатор записи
	Автоинкрементное
	

	Код судовладельца
	Строковый
	7

	Наименование судна на русском языке
	Строковый
	50

	Наименование судна на английском языке
	Строковый
	50

	Водоизмещение судна
	С плавающей точкой
	

	Номер судна по регистру
	Строковый
	10

	Дата постройки судна
	Дата
	

	Количество главных двигателей
	Целое число
	

	Мощность главного двигателя
	Целое число
	

	Дата постройки главного двигателя
	Целое число
	

	Код главного двигателя
	Строковый
	5

	Код фирмы на которой построен главный двигатель
	Строковый
	7

	Код страны в которой построен главный двигатель
	Строковый
	2

	Код города в котором построен главный двигатель
	Строковый
	5

	Код страны под чьим флагом находится судно
	Строковый
	2

	Код типа судна
	Строковый
	5

	Позывной судна
	Строковый
	7

	Код порта приписки судна
	Строковый
	5


Таблица KOMPREDL.DB содержит информацию о заголовке «Коммерческого предложения»

	Описание поля
	Тип
	размер

	Уникальный идентификатор записи
	Автоинкрементное
	

	Дата составления коммерческого предложения
	Дата
	

	Номер коммерческого предложения
	Строковый
	10

	Код клиента
	Строковый
	7

	Код коммерческого предложения
	Строковый
	7

	Признак указывающий, на то что коммерческое предложение готовится для иностранного клиента
	Логический
	

	Признак указывающий, что коммерческое предложение закрыто
	Логический
	

	Текст перед перечнем коммерческого предложения
	Текстовое переменной длины
	

	Текст после перечня коммерческого предложения
	Текстовое переменной длины
	

	Признак указывающий на то, что коммерческое предложение составлено на английском языке
	Логический
	

	Любая дополнительная информация, которая связана с коммерческим предложением
	Текстовое переменной длины
	

	Код банка данных
	Строковый
	7

	Код группы банков данных
	Строковый
	7

	Код заявки, на основании которой составлено коммерческое предложение
	Строковый
	7

	Путь к документу, сформированному на основе созданного коммерческого предложения
	Текстовое переменной длины
	

	Код группы в которую входит коммерческое предложение
	Целое число
	


Таблица OPKP.DB – содержит информацию о составе «Коммерческого предложения»

	Описание поля
	Тип
	размер

	Уникальный идентификатор записи
	Автоинкрементное
	

	Код устройства
	Строковый
	10

	Номер чертежа детали
	Строковый
	30

	Номер чертежа узла
	Строковый
	25

	Каталожный номер чертежа узла
	Строковый
	25

	Каталожный номер чертежа детали
	Строковый
	15

	Код коммерческого предложения
	Строковый
	7

	Стоимость детали (узла)
	С плавающей точкой
	

	Количество заказываемых деталей (узлов)
	Строковый
	7

	Название детали (узла) на английском языке
	Строковый
	160

	Перечень кодов чертежей детали (узла)
	Строковый
	50

	Перечень кодов чертежей детали (узла) изображения которых выводятся на печать 
	Строковый
	50

	Перечень кодов чертежей детали (узла) 
	Строковый
	50

	Код детали
	Строковый
	7

	Код узла в который входит деталь
	Строковый
	7

	Единица измерения количества деталей (узлов)
	Строковый
	5

	Вес детали (узла)
	С плавающей точкой
	

	Номер чертежа, который выводится на печать
	Строковый
	60

	Код банка данных
	Строковый
	7


Технические требования, необходимые для функционирования программы.

Минимальные:

	ОС
	Windows 95

	Процессор
	Intel Pentium-133 MGz

	Оперативная память
	32 Mb

	Свободное пространство на HDD
	10 Mb для установки программы + 2-5 Mb на каждый каталог


Рекомендуемые:

	ОС
	Windows 98

	Процессор
	Intel Celeron 500 MGz

	Оперативная память
	64 Mb

	Свободное пространство на HDD
	10 Mb для установки программы + 2-5 Mb на каждый каталог


Для наилучшего быстродействия

	ОС
	Windows 98-2000, XP

	Процессор
	Intel Celeron-1 GGz , Duron 1 GGz или выше

	Оперативная память
	256 Mb

	Свободное пространство на HDD
	10 Mb для установки программы + 2-5 Mb на каждый каталог
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